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Ve ejna vyhlaska

Opat eni obecné povahy

Obce Kamenna
islo 1/2023 ze dne 22. 2. 2023

Zastupitelstvo obce Kamennajgusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zakold83/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebniadu (stavebni zadkon) v platném mf) za pouziti § 43 odst.4
a 8 54 a § 55 stavebniho zékonaitopy . 7 vyhlasky . 500/2006 Sb., o uzemmnalytickych
podkladech, uzemnplanovaci dokumentaci a zpbu evidence Uzemrplanovaci innosti, §
10, 11,171 a nasledujicich zakona&00/2004 Shb., spravnad, ve spojeni s ustanovenim § 188
odst.3 stavebniho zakomgdava

Opat eni obecné povahy — GpIné zmi Uzemniho planu Kamenna
po vydani zmny .1, 2,3

schvaleného usnesenim Zastupitelstva obce Kame@i2023 dne 22. 2. 2023

1.1. TEXTOVA AST UZEMNIHO PLANU

A/ Vymezeni zastavného Uzemi

Uzemnim planem Kamenna, tj. katastralni Gzemi Kar@enTrhovych Svin a katastralni
Uzemi Kondra (dale jen UP Kamenna) jeSené Uzemilen no na Uzemi soasn zastavné,
zastavitelné a nezastaé.

Vymezeni zastaného a zastavitelného Uzemi je nastrojem, kteryZzslk ochran
nezastameho Uzemi m@d jeho neodvodn nou pem nou, khospodarnému vyuzivani
stavajiciho zastamého Uzemi, k ochramezastavitelnych pozemluvnit zastavného tuzemi a
k rozliSeni pozemks rozdilnou hodnotou.

Zastavné Uzemi k 30. 4. 2022 je navrzeno ve smyslu §&&®rmma . 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebniadu (dale jen Stavebni zakon183/2006 Sb.) a jeho hranice je
vyzna ena v grafické 4sti UP Kamenna.

Nezastavné Gzemi tvd p edevSim Uzemi volné krajiny (plochy zeinlské, lesni, drodni,
smisené nezastaveho Uzemi, plochy vodni a vodohospa#té) a specifické plochy v zastaém Uzemi
dle vySe uvedeného § 58 Stavebniho zakord&83/2006 Sbh. Nezastaw Uzemi neni zahrnuto do
zastavnych a zastavitelnych ploch.

Vy et katastralnich Uzemi tvai spravni Gzemi obce




) _Opateni obecne povahy
Uplné znni UP Kamenna po vydani zmy .1, 2, 3
2

Rozsah uzemeSeného Uzemnim planem je dan spravnim Uzemimkaboennd, které
tvo i katastralni tzemi Kamenna u Trhovych SwarKondra o celkové rozloze 1260,64 ha.

Sousedni obce: Trhové Sviny, Zar, Horni Stroprisday e, izkrajice, Benesov nadernou

B/ Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochranyrazvoje jeho hodnot

Cilem 0zemn planovaci dokumentace je stanovit rozvoj Uzemiswugyslu stabilizace
venkovské obce a jejiho spravniho Uzemi. Navrlojadexn zpracovan pro celé spravni tzemi
obce Kamenna Stanovi zastag, zastavitelné a nezastavitelné plochy, ke ktengwrhuje
regulani podminky. Uzemni plan Kamenna je vypracovan goeseni viech pozadavk
tykajicich se zastamého, zastavitelného a nezastavitelného Uzemi fegpgcipro zcela
konkrétni vymezeni pozemka koridor se zvlastnim ztelem na dopravni infrastrukturu a
ekologii.

Koncepce rozvoje Uzemi obce vychazi z obecnyctadzasitvdeni pedpoklad pro
vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tzemi, jako souséno a komplexniha@Seni Gelného vyuziti
a prostorového uspédani Uzemi s cilem dosaZeni obepmnospSného souladu vejnych a
soukromych zajm na rozvoji Uzemi. Zakladnimi principy udrzitelnérazvoje jsou ochrana a
rozvoj zivotnich, kulturnich a civilizaich hodnot (environmentélni princip), ochrana avop
hospodéského potencialu (ekonomicky princip) a demografigkincip (ochrana a rozvoj
spole enského potenciélu).

UP Kamenna vymezuje nezbytné a pbhé urbanistické prvky pro dalsi rozvegeného
GUzemi a sowasn vymezuje pro dané Uzemi vSechny sloZzky ochrangzaoje jeho hodnot.
Principieln se jedna pdevSim o posileni rozvoje trvalého bydleni, destgich sportovnich a
rekreanich ploch, transformaci a rozvoj ploch pro vyr@bsklady, vetn nezbytnych ploch pro
dopravu a technickou infrastrukturu. Navrzena kpeeetchto rozvojovych — zastavitelnych
ploch navazuje gdevSim na zastawvd Uzemi jednotlivych sidel nebo posiluje intenzj$h
vyuziti izemi uvnit zastavného uzemi. Cilem je eliminace nadnmé expanze zastavby do
volné krajiny, zachovani zdejSiho krajinného ramdeadi niho m itka eSeného Gzemi.

Navrh eSeni UP Kamenna vychéazi z pozadadbjednatele dokumentace na aktualizaci
investinich zamr v lOzemi a stim souvisejici zny hranice a funkniho vyuziti
zastavitelnych ploch, zohledmi pozemkovych Uprav v danych katastralnich Gzeraiagmistni
dopravni a technické infrastruktury ve vymezenéentiz

UP Kamenna respektuje registrované nemovité kultpamatky. Sowasn p ebira a
zavazn vymezuje prvky Uzemniho systému ekologické stgbiirajiny regionalni i lokalni
arovn . Uzemni systém ekologické stability krajiny (dgésm USES) je v koncepci rozvoje
respektovan etn vymezenych vyznamnych krajinnych prvi chrannych Gzemi (grodnich
paméatek).

Dokumentace je zpracovana v rozsahu a dle pozadahvaleného Zadani UPO Kamenna
zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2010 a je zpraeové&ouladu se zdkonem 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnid@du (stavebni zéakon) v platném min vyhlaSkou MMR .
500/2006 o uzemn analytickych podkladech, Uzemrpldnovaci dokumentaci a zwbu
evidence Uzemnplanovaci innosti a vyhlaskou. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuZzivani izemi (dale téz jen ,vyhlaska 501").
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C/ Urbanisticka koncepce, vetn urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
Zp sobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch mstavby a systému sidelni zelen

Krajinna rozmanitost terénu, vegetace, urbanistibkprostor a tradini architektonické
eSeni objekt jiho eskych sidel vytva p edpoklady pro takovou urbanistickou koncepci, ktera
navazuje na tyto hodnoty a rozviji jejich vyznamotB celkové prostorové uspmani
stavajiciho i navrhovaného vyuziti plocheseném Uzemi bude sravat k citlivému zachovani
t chto zakladnich hodnot Uzemi a itka venkovské sidelni struktury.

Zakladni urbanisticka koncepce uspadani funknich ploch veSeném Gzemi je navrZzena na
principu pirozeného rozvoje kompaktnich venkovskych sideljiche dané struktury
a ohleduplného prolinani hospaosi&/ch innosti do volné krajiny.

PloSné a prostorové usp@dani Uzemi

V UP Kamenna jsou navrzeny plochy bydleni, pljoekreace, zahradkské a chatové
osady, plochy oklanského vybaveni, plochy smiSené obytné - Uzenmjamalidel, plochy
dopravni infrastruktury, plochy technické infragtiury, plochy pro vyrobu a sklady,
plochy vodni a vodohospod&é, plochy sidelni i krajinné zelew len ni na plochy
zemd Iské, lesni, drodni, smiSené nezastaého Uzemi a specifické plochy.

Jednotlivé navrhované rozvojové plochy jsouasad sousted ny do jiz existujicich
jednotek systému osidleni, dz je kladen na vyuZiti vnitich rezerv sidel a ploch
bezprostedn navazujicich na zastawe Uzemi. Rozvojem by nefo dojit k degradaci
typické p dorysné stopy urbanistického utgai t chto sidel. Posileny budou vSechny
prvky sidelni zelen vodni plochy a toky a vejnd prostranstvi a naopak poday
nadbytené plochy vyrobnich areél dopravni a technické infrastruktury. Preferovgna
proto kultivovana regenerace jadrovych uUzemi jddryah sidel a sowasn plosna
p estavba a revitalizace stavajicich vyrobnich areal

Prostorové uspédani zastamého uOzemi (plochy pstavby) a jednotlivych
zastavitelnych ploch musi respektovat a navazowatclmarakter a mitko stévajici
zastavby. V exponovanych polohach vybranych lokétridor ) eSeného Uzemi je
zavazn pozadovano pdézeni Uzemni studie, jako nezbytného podkladu prdadovani,
kterd upesni a vymezi (stanovi) prostorové a hmotové @&lami dané plochy a
podminky pro realizaci (viz. kapitola 1.i. textowsti).

Uzemnim planem Kamenna jeSené - spravni Gzemlen no na plochy se stavajicim
vyuzitim (stabilizované plochy) a plochy zm navrhovanym zpsobem vyuZiti
(zastavitelné — rozvojové plochy a plochy Uzemnérey).

Plochy zm n

Zastavitelné plochy zm jednotlivych sidel jsou ve formp irozenych, zakladnich
rozvojovych Uzemi navrzeny zejména uvrmastavného Uzemi nebo v navaznosti na
zastavné Uzemi tchto sidel. Lokality jsou vymezeny dle urbanistidtigiky Gzemi a jsou
oznaeny isly v textové i grafické asti. Mistni nazvy nejsou pouzitizlochy zmn jsou
definovany navrzenou hranici (viz. grafickast) a souasn plochami s rozdilnym
zp sobem vyuziti (viz. kapitola 1.F. textovasti UP).
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Pi stavebnich Upravach stavajicich objekti dopl ovani hmotov prostorove struktury
GUzemi a @ zm nach uzivani staveb v rdmci stabilizovanych plocbzsliingm zpsobem
vyuziti plati dale a v dalSich kapitolach textu dewé podminky a regulativy v rei
pim ene.

V lokalit ,U hist “ v obci Kamenna (Z23/Zm2 a Z24/Zm2) je zavaznoudminkou

pro zahajeni projektové ipravy a vystavby v této lokalitdolozeni vyuziti 85% plochy
pro bydleni Z6 - Za hashrnou a to realizaci min. 12 RD.

Katastralni Uzemi Kamennd u Trhovych Svin — sidlo Kamennéa

doprovodnou zeleni a Zaeni souvisejici

dopravni a technické infrastruktury

Oznaeni Pozadave
Podminky pro vyuziti plochy Uzemni| DalSi specifické udaje
plochy .
studie
plochy pro bydleni hranice pirodniho parku
Z1 bydleni v rodinnych domech, napojeni na NE ochranné pasmo
ve ejnou technickou infrastrukturu el. vedeni VN
plochy pro bydleni
Z2 bydleni v rodinnych domech, napojeni na NE hranice prodniho parku
ve ejnou technickou infrastrukturu
73 plochy pro dopravni infrastrukturu NE g(r:arl]rrl;:nenrélroggrlnh;) parku
napojeni na vejnou technickou infrastrukturu Ay
el. vedeni VN
plochy smiSené obytné, tuzemi
malych sidel .
24 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak NE silnice 11l/1546
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy smiSené obytné, uzemi
75 malych sidel NE silnice 111/1546,
bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak vodovodni ad
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy pro bydleni . .
Z6 bydleni v rodinnych domech, napojeni na NE ?gspektovgt'zgkonpe
. . imity vyuZziti Gzemi
ve ejnou infrastrukturu
plochy pro technickou infrastrukturu . . .
z7 plocha pro OV, napojeni na vejnou NE hra'nlc'e plrodnlho parku
, A - lok&lni biokoridor BK 8
infrastrukturu, hlukové pasmo silnice 11/156
plochy bydleni venkovského
29/7m1. charakteru (index BV) NE respektovat zakonné
bydleni v rodinnych domech, napojeni na limity vyuziti Gzemi
ve ejnou infrastrukturu
plochy ve ejnych prostranstvi a zelen
210/Zm1 plocha pro veejné prostranstvi s NE respektovat zakonné

limity vyuZziti Gzemi
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plochy bydleni venkovského
charakteru (index BV)

respektovat zakonné

—_

—_

—_

—_

Z11/zm1 bydleni v rodinnych domech, napojeni na NE limity vyuziti Gzemi
ve ejnou infrastrukturu
Z12/Zm1 ploch_y pro dopr_avni infras_truktu_ru NE r_es_pektovgt zakonneé
napojeni na vejnou technickou infrastrukturu limity vyuziti Gzemi
plochy smiSené obytné, izemi malych
sidel venkovského charakteru . )
. respektovat zakonné
713/Zm1 | (index SV) NE ”mi'?y wyuziti dzemi
bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy ve ejnych prostranstvi a zelen
214/7m1 plocha pro veejné pfost,rans,tw s NE r.es_pektovva_lt'z,akonpe
doprovodnou zeleni a Zaeni souvisejici limity vyuZziti Gzemi
dopravni a technické infrastruktury
respektovat zakonné
plocha specifické zemd Iské vyroby limity vyuziti Gzemi,
Z15/Zm2 | obnova stavajici baZzantnice na pozemku NE hranici biokoridoru BK 8,
parc. . 139 a 1604/2 hranici zaplavoveho tzem
Svinenského potoka Q 10
216/Zm?2 plochy pro dop_ravni infrastrukturu N NE r_es_pektovgt zakonneé
U elova komunikace pro fstup k bazantnici limity vyuziti Gzemi
plochy smigené obytné, tizemi malych [ﬁ:ﬁ’ftﬁéﬁ:fé@;?e
717/zmz2 | S1del venkovskeho charakteryindex SV) NE | hranici biocentra BC 8,
moznost obnovy hospodani a podnikani hranici zaplavového Gzer
v prostoru byvalého Starého mlyna Svinenského potoka Q 10
plochy smigené obytné, tizemi malych [ﬁ:ﬁ’ftﬁéﬁ:fé@;?e
718/zmz2 | Sidel venkovskeho charaktery(index SV) NE | hranici biocentra BC 8,
moznost obnovy hospodani a podnikani hranici zaolavového tGzer
v prostoru byvalého Starého mlyna Svinensképho potoka Q 10
plocha smiSen& nezastamého Uzemiobnova respektovat zakonné
Z19/Zm2 | vodniho nahonu Starého mlyna s vodni plochpu NE IimiE[J VUit Gzemi
v zapadni asti daného uzemi yvy
plochy bydleni venkovskéeho Eﬁﬁ’;bﬁéﬁfé@g?e
720/zmz2 | Charakteru (index BV) o NE | hranici biokoridoru BK 8,
bydleni v rodinnych domech, napojeni na hranici zaplavového tzen
ve ejnou infrastrukturu Svinenského potoka Q 10
plochy pro dopravni infrastrukturu respektovat zakonneé
Z21/Zm2 | mistni komunikace, napojeni na @gou NE IimiFt) VVUZitl Gzemi
technickou infrastrukturu yvy
792/7m?2 plochy pro dopravni infrastrukturu NE respektovat zakonné

mistni komunikace, obnova yodni staré cesty

limity vyuziti Gzemi,
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obousmrna komunikace,
sou asti plochy bude
vzrostla zele — alej
autochtonni aeviny

plochy smiSené obytné, izemi malych
sidel venkovského charakteru

respektovat zakonné

14

223/Zm2 | (index SV) NE | limity vyuziti azemi
bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak yvy
napojeni ha vejnou infrastrukturu
plgchy pro dopravnl |nfra§tru,kturu. respektovat zakonné
Z24/Zm2 | mistni komunikace, napojeni na @gou NE o S .
. X limity vyuziti tzemi
technickou infrastrukturu
respektovat zakonné
limity vyuziti Gzemd;,
Vv navaznosti na stavajici
chrannou zastavbu bude,
plocha smiSené vyrobni venkovského dlezggl'z\g'll Sh ]
charakteru (index SVV) 'Ozd <ich ned .isve Zni
Z25/Zm2 | plocha smiSenéa vyrobni pro podnikani NE pozd sich pedpis , h
v etn napojeni na mistni komunikaci sou astl navazujicic
spravnichizeni pro
umist ni vyrobnich aktivit
p ipadnou realizaci
protihlukovych opaeni
v dané ploSe vzdy hlukoveé
posouzeni
respektovat zakonné
limity vyuziti izemi,
726 zastavitelna plocha bydleni venkovského hranici biokoridoru BK 6,
NE Lz _
(Z3/3) | charakteru ochranné pasmo silnice
llI. t idy, protihlukova
opateni,
respektovat zakonné
limity vyuziti dzemi, ,
227 zastaviteln& plocha smiSené obytna, uzemi NE ochranné pasmo silnice
(Z3/4) | malych sidel venkovského charakteru . t idy, protihlukova
opateni, tzemni rezerva
pro obchvat obce
Z28 zastaviteln& plocha dopravni infrastruktury — respektovat zakonné
. . NE o S ]
(Z3/5) | mistni komunikace limity vyuZziti Gzemi
Z29 zastavitelna plocha vejného prostranstvi a respektovat zakonné
NE T wirr - .
(Z3/6) | zelen limity vyuziti Uzemi
Z30 zastaviteln& plocha vejného prostranstvi a respektovat zakonné
NE o S ]
(Z3/7) | zelen limity vyuziti Gzemi
Z31 zastaviteln& plocha smiSené obytna, uzemi NE respektovat zakonné

(Z3/8)

malych sidel venkovského charakteru

limity vyuZziti Gzemi
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Katastralni Uzemi Kamenné u Trhovych Svin — sidlo Klazary

Oznaeni Pozadavek
loch Podminky pro vyuziti plochy Uzemni| DalSi specifické udaje
P y studie
mgi:,h%ssr}]cﬁlene obytné, tzemi ochranné pasmo lesa,
Z8 yen sid . . NE respektovani krajinného
bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak (AzU
napojeni na vejnou infrastrukturu
Z32 zastavitelna plocha smiSena obytna, uzemi NE respektovat zakonné
(Z3/9) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuziti dzemi
Z33 zastavitelnd plocha smiSené obytna, uzemi NE respektovat zakonné
(Z3/16) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuZziti Gzemi
Z34 zastavitelna plocha zelesidelni ostatni, NE respektovat zakonné
(Z3/17) | pozemky zelensoukromé a vyhrazené limity vyuziti Gzemi
Katastralni zemi Kondra
Oznaeni Pozadave
loch Podminky pro vyuziti plochy Uzemni | DalSi specifické udaje
P y studie
plochy smiSené obytné, izemi malych sidel respektovani kraiinného
Z1 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak  NE rézE J
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy smiSené obytné, izemi malych sidel silnice 111/1546,
Z2 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak  NE respektovani krajinného
napojeni na vejnou infrastrukturu razu
plochy smiSené obytné, tzemi malych sidel PV
Z3 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak  NE rrée;rjektovanl krajinného
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy smiSené obytné, izemi malych sidel e
Z4 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak  NE rrée;rjektovanl krajinného
napojeni na vejnou infrastrukturu
plochy smiSené obytné, tzemi malych sidel PV
Z5 bydleni, vyroba a sluzby venkovského charak  NE :Ziﬁektovaﬂl krajinneho
napojeni na vejnou infrastrukturu
VPS 2 - posileni
. f s protipovod ového a
Z6 plochy vodni a vodohospodéské NE vodohospodakého
systému daného Uzemi
plochy smiSené obytné, Gzemi malych
27/7m2 sidel(index SV) NE respektovat zakonné
bydleni, vyroba a sluzby w&ovského charakte limity vyuziti Gzemi
napojeni na vejnou infrastrukturu
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respektovat zakonné
NE limity vyuZziti Uzemi,
OP lesniho porostu

Z8 zastavitelna plocha smiSena obytna, tzemi
(Z3/1) | malych sidel venkovského charakteru

respektovat zakonné
limity vyuZziti Uzemi,
ochranné pasmo silnice
NE . t idy, protihlukova
opateni,
telekomunikani
kabelové vedeni

Z9 zastavitelna plocha smiSena obytna, tzemi
(Z3/2) | malych sidel venkovského charakteru

Z10 zastavitelna plocha smisSena obytna, tzemi NE respektovat zakonné
(Z3/10) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuziti Gzemi

respektovat zakonné
limity vyuZziti Uzemi,
podél jihozapadni hranig
se sousednim pozemkem
parc. . 832/5 ponechat
Z11 zastavitelna plocha zelesidelni ostatni, NE ve ejn p istupnou
(Z3/11) | pozemky zelensoukromé a vyhrazené plochu v min. Sice 2,7 m
pro pistup adrzbové
techniky ke stavajici
vodote i Kondra ského
potoka a navrzené vodni

ploSe

Z12 zastaviteln& plocha smiSené obytna, uzemi NE respektovat zakonné
(Z3/12) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuZziti Gzemi

Z13 zastavitelna plocha smiSena obytna, tzemi NE respektovat zakonné
(Z3/13) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuziti Gzemi

Z14 zastavitelna plocha smisSena obytna, tzemi NE respektovat zakonné
(Z3/14) | malych sidel venkovského charakteru limity vyuziti Gzemi

Z15 zastaviteln& plocha vejného prostranstvi a NE respektovat zakonné
(Z3/15) | zelen limity vyuZziti Gzemi

Plochy p estavby

Plochy pestavby obecn p edstavuji Gzemi uené ke zmn stvajici zastavby a
Zp sobu vyuziti, k obnov a optovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi. Tyto plochy
nejsou v UP Kamenna striktnstanoveny, nicménlze obecn p edpokladat uitou
individualni stavebni innost z hlediska estavby stavajicich zemh Iskych areal a
zemd Iskych usedlosti.

Plochy systému sidelni zelen

Navrzené plochy systému sidelni zeld#dP Kamenna navazuji na plochy krajinné
zelen vn zastavnych Uzemi jednotlivych sidel a na stanovené prSES v daném
tzemi. Jedn& segrevsim o zeleve ejnych prostranstvi, doprovodnou zekomunikaci
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a zejména vodoté a vodnich ploch. Soasn je nutné v prosedi venkovskych sidel
s p vodni (historickou) lanovou formou a protahlymi e&mimi prostory zachovavat a
obnovovat stavajici sidelni zelev dostaten Sirokych vnitnich prostorech a
v charakteristické prodni druhové (autochtonni) skladb

Vyznamnou a nedilnou slozku v jednotlivych eéfil tvoi i zele utvdena v rdmci
realizace ploch pro bydleni, rekreaci, zahragské& a chatové osady, ploch abského
vybaveni a ploch pro vyrobu a sklady.etn ploch dopravni a technické infrastruktury.
Jeji vyznam z hlediska tvorby kvalitniho Zivotnipmstedi je nezastupitelny. Scasn
napoméaha tato vyznamna urbanisticka slozka zapgaj@viebnich objektdo krajiny a
p ispiva k eliminaci gpadnych negativnich vlivn kterych innosti vdaném Uzemi na
okolni prostedi.

D/ Koncepce veejné infrastruktury, v._etn podminek pro jeji umis ovani, vvmezeni ploch a
koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanoveni podminek pro jejich vyuziti

eSeni veejné infrastruktury, vetn podminek pro jeji umisvani v daném uzemi, vychazi
z celkové urbanistické koncepce usmtani eSeného Uzemi, @dpoklad rozvoje jednotlivych
sidel a utvé&ni vSech nezbytnych tzemiechnickych podminek udrzitelného rozvoje Uzemi.

Dopravni infrastruktura

Poznamkanize uvedené pozadavky na kategorizaci silrsit (v etn pr tahovych Usek
a mistnich komunikaci) odpovidaji sasn plathnému zmi norem SN 73 6101 a 73 6110.
V pipad revize nkteré z citovanych norem v dolplatnosti pedkladaného Uzemniho
planu se uvedenymi kategoriemi rozumi i kategoripgain zmn né revizi tchto norem,
pokud jejich parametry budou obdobné.

Silni ni doprava

Obec Kamennd (s jejimi mistninstmi Kondra a Klazary) lezi v jihovychodniésti
eskobudjovického okresu na Upati Novohradskych hor strariaunich dopravnich tras.

Silni ni si v obci je v souasné dob zastoupena dvojici silnic 1. idy:

o [ll/1545 BeneSov n. ernou — Kleni — Chvalkov —iZkrajice — Trhové Sviny,

o [l/1546 Rychnov u N. Hrad— Kamenna — Kondra- Chvalkov.

Ob silnice maji mistni dopravni vyznam, jejich doprawdpovida prm ru sit silnic
lll. t idy na Uzemi jihceského regionu. Jejich parametry v podstatipovidaji jejich
dopravnimu vyznamu. Dopravnimi zavadami jsogjm p edevsSim nedostateé Sikové
pomry, vn kterych pipadech i dopravni zavady bodového charakteru @egm
nevyhovujici polomry sm rovych i vysSkovych oblouk s nedostatenymi rozhledovymi
pom ry).

Silnicelll/1545 BeneSov n. ernou — Kleni — Chvalkov —izkrajice — Trhové Sviny se

Uzemi obce pouze dotykd na jeho zdpadnim okraji.dPec ma tak vyznam gdevsim
silnice 111/1546 Rychnov u N. Hrad — Kamenna — Kondra— Chvalkov. Ostatni
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komunikace jsou pouze mistnimi (i elovymi) komunikacemi a to etn zpevnne cesty
z Kamenné do Klazar (a jejimi odid@mi do Zumberka aizkrajic).

V rdmci celostatniho &ani dopravy SD R 2005 na uvedenych silnicich nebylo
s itano; hodnoty dopravniho zatiZeni na nich nejs@ungy.

Silnice by mly byt postupn upraveny do homogennich paramegi kové kategorie
S 7.5/50 (nebo alesp® 6.5/50). Na pitahu zastawnymi astmi sidel maji ptahoveé Useky
silnic lll. t idy parametryobsluzné komunikace funkni skupiny C. Postupn by m ly
byt upraveny do podoby navrhovych prvidlle SN 73 6110 (leden 2006); hy by byt
dopln ny (alespo jednostrannym) chodnikem v peibném rozsahu. Dopomwji trasy silnic
povazovat za Uzemnstabilizované pouze squpokladem rektifikace kterych oblouk
v ramci homogenizace.

Komunikani skelet sidla je doplm siti mistnich a @&lovych komunikaci. VSechny
mistni komunikace maji charakt@psluznych komunikaci funk ni skupiny C (p ipadn i
nizsi). Postupn by m ly byt rovn Z upraveny do podoby navrhovych prville SN 73
6110 (leden 2006), tj. &y vozovky 6.0 m, nebo alesp®.5 m; v tch mistech, kde tomu
tak dodnes neni, doplny (alespo jednostrannym) chodnikem v pebném rozsahu,
p ipadn (umozni-li to jejich souasny, ale i vyhledovy dopravni vyznam) upravenyojak
~dopravn zklidn né" (funk ni skupiny D1 — obytné zony).

Stavebni pozemky pro gupokladanou vystavbu RD¥Iokalit ,Za hasi arnou”
(29/Zm1 — Z14/Zm1l) jsou ze strany vychodnispupné ze stavajici mistni komunikace
(parc.. 1749/2), jejiz veejny uli ni profil v celém prtahu, dle vyhl. . 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v plateemi, by m| byt 6,5 m (0,5 m pas
zelen, 6m obousnrna vozidlova komunikace).

Stedem eSeného Uzemi prochazi navrzena mistni komunika@gojena na
prodlouZenou mistni komunikaci (pozemky parc1006/30 a 1006/9) ze stavajici mistni
komunikace parc.. 1749/2. Tato MK ve vejném uli nim profilu 8,0m (0,5 m pas zelen
6m obousmrna vozidlova komunikace a 1,5 m chodnik), kterdebukonena obratiSim.

Pro jizni ast stavebnich pozemkeSeného Uzemi je navrzerigiup ze silnice 111/1546.
P edpokladé se posunuti ozeai zaatku a konce obce Kamenn& zapadnimrem, za
vySe uvedenou kovatku.

Trasy a polohy @ich komunikaci budou navazovat na stavajicieglpokladané smy
pohybu uzivatel. VSechny tyto plochy budoweSeny v souladu s aktualnimi pozadavky na
umist ni bezbariérovych a orientaich prvk .

Lokalita Bazantnice (Z15/Zm2 — Z16/Zm2)

V daném Uzemi je navrZzena obnova stavajici riai® S pistupovou obousnmnou
U elovou komunikaci (lesni cestou) na pozemku part595/5 a 1604/1 v minim g 3,0 m
S moznosti umishi technické infrastruktury.

Lokalita U Starého mlyna (Z17/Zm2 — Z19/Zm?2)

V daném Uzemi je navrZzena moznost vystavbytangeBnich pozemcich byvalého mlyna a
revitalizace vodnich ploch a vodotg(ndhon Starého mlyna); s@asti navrhu je dopravni
napojeni je na mistni obousmou Uelovou komunikaci minim. §. 3,5 m s vyhybnami
navrzenou v trase byvalé staré cesty.

Lokalita Za zahradkami (Z20/Zm2 — Z21/Zm2)
V daném Uzemi je navrZzena plocha pro bydleni s mgiZmapojeni na obousmou mistni
komunikaci na pozemku parc.23/1 a 2543 min. 8. 5,5 m.
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Lokalita U Lipi (Z22/Zm2 - obnova staré cesty)

V daném Uzemi je navrZzena, jako obnovaopni staré cesty, na pozemku parc2542
obousmrna mistni komunikace min. §. 5,5 m s jednostranmyradnikem pro navrzené
zastavitelné uzemi smiSené obytné, ktera budepdéi@ ovat v Sice 3,5 m s vyhybnami jako
p istupova UGelovd komunikace ke Starému mlynu. Tato komunikenapojena T
k izovatkou na statni silnici I11/1546 v prostorurjiho okraje pozemku parc. 1749/1.

Sou asti dané plochy dopravni infrastruktury Z2/8 jeistnmi vzrostlé zelenpodél silniniho
t lesa a zdzeni technické infrastruktury dle podminek jedngtih spravc sit pro napojeni
p edpokladané vystavby na zastavitelné ploSe Z2/9.

Lokalita U h iSt (Z23/Zm2 — Z24/Zm?2)

Dané zastavitelné Uzemi smiSené obytné Z2/8 dadravn napojeno na navrzenou mistni
komunikaci — starou cestu, ktera je napojenaiZokatkou na statni silnici I11/1546 v prostoru
jizniho okraje pozemku parc.. 1749/1. Trasa mistni komunikace podél stavajiciho
sportovniho h&t (vUP Kamenna plocha dopravni infrastruktury Z3) ppravena
s napojenim do navrhované MK — stard cesta v pnogtozemku parc.. 1751/8 vetn
pot ebné technické infrastruktury (vodohospad& a energetické sjt pro zasobovani
navrhovanych zastavitelnych ploch.

Lokalita U rybni ku (Z25/Zm2)
V daném Uzemi je navrzena zastavitelnd plootidena vyrobni pro podnikani dipym
napojenim na stavajici mistni komunikaci (pozenaak.p. 1771/5).

Lokalita Kondra (Z7/Zm2)
V daném Uzemi je navrZzenaste né rozSieni zastavitelné plochy smiSené obytné.

Lokalita 3.a — Pod horou(Z8-Z3/1)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malych bidke dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc1551/5

Lokalita 3.b — Charvatovo (Z9-Z3/2)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malych bidke dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc3142/9

Lokalita 3.c — Za hasiarnou (Z226-23/3, Z27-23/4, Z28-Z3/5, Z29-23/6, Z30-Z3/7)

- dopravni eeni pro zmmou . 3 UP Kamenna vymezené plochy bydleni a plochy
smiSené obytné - Uzemi malych sidel v lokali hasiarnou navazuje na postupn
realizovanou stavbu paté komunikace pro probihajici I. etapu vystavby RBP
vychodni &sti dané lokality Za hasirnou. Tato mistni paw komunikace bude
zapadn prodlouzena a napojena stykovou Tz&vatkou na silnici 111/1546. Jiznim
sm rem z pateni komunikace je navrzena v délce cca 100 m miksimiunikace, ktera
bude také napojena stykovou TiZovatkou na silnici 111/1546. Ve stdni asti eSené
lokality je navrZena v délce cca 70 m slepa migthidn nd komunikace s obrati$h.

Lokalita 3.d — U Starého mlyna Z31-Z3/8)
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- vymezend plocha smiSena obytna - Uzemi malychl &gidde dopravn napojena
prodlouZzenim stavajici polni cesty, ghup ujici zastavné plochy byvalého starého
mlyna

Lokalita 3.e — Klazary (Z32-Z3/9)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bigse dopravn napojena na
stavajici mistni komunikaci na pozemku par@238

Lokalita 3.f — Kondra sky potok (Z10-23/10, Z11-Z3/11)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bigee dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc.3142/9

Lokalita 3.g — Pod Kondra skou horou £12-73/12)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bigee dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc1290/8

Lokalita 3.h — Pod Kondra skou horou ¢£13-Z3/13)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bitse dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc1290/8

Lokalita 3.ch — U jezirek ¢14-Z3/14, Z15-Z3/15)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bigse dopravn napojena na
mistni komunikaci na pozemku parc3142/3

Lokalita 3.i — Rezidence Klazary Z33-Z3/16, Z34-Z3/17)

- vymezena plocha smiSena obytna - Uzemi malycH bitse dopravn napojena na
stavajici mistni komunikaci na pozemku par@238

- vodohospod&ké a energetickéeSeni se mdpoklada lokalni, v souladu s platnou
legislativou pro danou infrastrukturu a dle podrkifegnotlivych spravcsit .

Hluk ze silni ni dopravy

Vzhledem k tomu, Ze na uvedenych silnicichtlidly nejsou znadmy hodnoty dopravniho
zatizeni, nebylo mozno kvantifikovat hluk ze siiidopravy. S ohledem na jejich dopravni
vyznam lze vSak pdpokladat, Ze needstavuji vliv vyrazn limitujici zastavbu v jejich
sousedstvi. Zahrady (hlé k rodinnym domm) Ize situovat v tsném sousedstvi jejich
pozemk (ovSem s ohledem na moZnost roasi vozovky, zizeni chodniku a podminky
rozhledovych ponr jak vlastni silnini trasy, tak sjezd, pro vilastni objekty rodinnych
dom doporuujeme respektovat Lty odstup (je navrzeno cca 15 m) od jejich osy.

Doprava v klidu

Ve ejné plochy pro dopravu v klidu jsou v UP Kamenma jednotliva sidla uvazovany
v ramci stavajicich mistnich komunikaci aejeych zpevnnych ploch, které jsou kapacitn
pro poteby kratkodobého parkovani dosifici. V jizni asti navsi obce Kamenna je
navrzena v ramci tohoto v&jného prostranstvi plocha pro parkovani v kapacia 24 stani.
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Dlouhodobé parkovani je vgvazné me realizovdno na pozemcichil@hajicich
k danému typu zastavby a odpovidaji danému chatekigiziti. Tento zpsob umisovani
ploch pro dopravu v klidu je nezbytné nadéle umeaat a posilovat. Proto pro novou
vystavbu je zavazné dodrZzovani vSech ustanovesiupnych legislativnich pdpis pro
navrhovani a umisvani staveb \etn eSeni rozptylovych ploch a Zzeni pro dopravu
v klidu. Po et parkovacich stani nutno navrhnout v souladishl 73 6110 - Projektovani
mistnich komunikaci. Pvypo tu potebného pau parkovacich mist dld. 14.1.11 normy
doporu ujeme pouzit hodnoty somitele vlivu stupn automobilizace k= 1.0 (pro stupe
automobilizace 1:2.5).

Hromadna peprava osob

Kamenna neni napojena na Zelezhisi R. Hromadna osobni doprava je proto
zajiS ovana pouze autobusfutobusova dopravazajis ovana jednou linkou v rozsahu 14
spoj (mezi Trhovymi Sviny a Rychnovem u Novych Hradl pracovnich dnech; 6 spoj
vedeno snrem na Rychnov (z toho 1 spoj vedena do BeneSoveemou, 1 spoj az do
Leopoldova), v opaném smru vedeno 8 spoj(z toho 1 pouze do Chvalkova). Na uzemi
obce jsou dv zastavky — v Kamenné a v Kodraci. Mistidist KlaZzary neni autobusovou
dopravou obsluhovana. Po silnici 111/1545 mezi Kilera Chvalkovem dale vedeno dalSich
5 spoj (4 ve smru na BeneSov n.ernou, 1 ve sntu na Trhové Sviny); na Uzemi obce
neni na silnici 111/1545 zastavka zadna.

P Si a cyklistickéd doprava

Uzemim obce Kamenna prochazejykloturistické trasy K T. Jedna se vesms o trasy
mistniho vyznamu

o trasa K T 1128 vedena po silnici 111/1546 z Chvalkova donkenné a dale po mistni
komunikaci do Klazar,

0 trasa KT 1123 vedena po mistnich komunikacich izkajic pes Klazary do
Zumberka a

o trasa K T 1191 vedena po silnici 111/1546 z Kamenné do Rymra u N. Hrad (s
pokra ovanim po silnici 11/154 do BeneSova nernou).

Technickd infrastruktura

VODOHOSPODA STVI

Vyznam Gzemi pro vodni hospostvi:
Z hlediska ochrany vodohospodéaskych z4m nevyplyva pro sidlo Kamenn4,
Klazary, Kondra Zadna mimo adna opateni, kterd by limitovala nebo
ovliv ovala p edpokladany rozvoj.

1. Odtokové pomry, vodni toky a nadrze

Stavajici stav:

Zajmové uzemi pat do povodi Svinenského potokahp 1-06-02-059 a 061) a jeho
levostrannych ptok , zejména Kondrakého potoka fp 1-06-02-060) a Klenského
potoka (hp 1-06-02-064).
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Svinensky potok protéka od jihu k severu po vychiodokraji zajmového Uzemi a tvo
jeho hranici. Nejprve protéka pod sidlem Kamenmésledn pod sidlem Klazary. Jeho
levostranny ptok Kondrasky potok protékd jpmo zastavbou sidla KondraKlensky
potok tvoi jihozapadni hranici zdjmového Uzemi. Svinenskyjokoma vyhlaSeno
zéplavové uzemi. V zajmovém Uzemi i v jednotlivgdtilech se nachazikolik menSich
vodnich ploch.

Navrh:

Stavajici vodotes, vodni plochy a doprovodnou zelge nutné zachovat. | nadale je
pot eba provad udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toRale se doporuji
vhodné krajinnd revitalizai opateni ke zvySeni zachytu vody v krajirelepSeni erozni
odolnosti a zamezeni odnosuly.

V obci Kamenné se navrhuje obnova mlynského nahdhwamci protipovodovych
opateni se navrhuje vystavbd suchych poldr zapadn nad osadou Klazary a pehu
severn od hraze horniho poldru. Pod osadou Kondenavrhuje vodni plocha.

2. Zasobovani pitnou vodou
Stavajici stav:

Obec Kamenn& (546 —569 m n.m.) je z&sobovany pitnou vodou @dovodu pro
ve ejnou potebu z roku 1993, ktery je ve spravEVAK (d ive 1.JVS). Zdrojem vody je
vodovod Konratice — Rychnov u Novych Hrax, se zdroji podzemni vody, Upravnou
vody a s vodojemem Konratice 250° r642.00/000.00). Na zasobniradu za obci
Rychnov u Novych Hradje redukce tlaku. BFvodni ad a vodovodni sije pevazn z
PE110. Na vodovod je napojena cela zastavba. ddsky areal ma vlastni vodovodni
systém se zdrojem jizrod obce u Svinenského potoka.

Zdrojem pozarni vody je vodovod pro ggou potebu a mistni vodni plochy.

OsadaKlazary (508 —532 m n.m.) nema vybudovan vodovod prcejmeu potebu.
Obyvatelé pouzivaji ke svému zasobeni vlastni edeojmistni vodovodni systémy.
Zdrojem poZzarni vody je navesni rybnik.

OsadaKondra (568 — 616 m n.m.) nema vybudovan vodovod prejweu potebu.
Obyvatelé pouZivaji ke svému zasobeasten mistni vodovod a dale individualni
zdroje. Mistni vodovod je ze 60tych let minuléholeti a slouzi i k zasobovani
zemd Iského aredlu na zapadnim okraji sidla. Jeho zar¢gestudna u.p. 1, odkud je
voda erpana do vodojemu cca 3G mad zemd Iskym aredlem. Jeho vlastnik byldwe
BKV s.r.o., dnes je vlastnikem BIO TOP s.r.o. Zdmjpozarni vody jsou mistni vodni
plochy.

Pot eba vody:

Vypo et poteby vody Kamennéd| Klazary Kondrplednotka
Po et trvale bydlicich obyvatel - 216 16 57 osob
Po et pechodn bydlicich obyvat 30 40 70 osob
Nar st po tu obyvatel 45 5 40 osob
Celkovy po et obyvatel 291 61 167 osob
Podil zasobovanych obyvatel - 100 100 100 %
Po et zasobovanych obyvatel ZO 291 61 167 osob
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Spec. pot vody faktur. pro domacnost 120 100 100 I/os/den
Voda fakturovana pro domécnost VFD | 12 746 2227 96 0| ni/rok
Spec. pot vody faktur. ostatni 20 5 5 l/os/den
Voda fakturovana pro ostatni VFO 2124 111 305 rok
Voda fakturovana pro zem+pn | VFZ 0 0 0 m/rok
Voda fakturovana celkem VFC 14 870 2338 6400 °rrok
Voda nefakturovana VN 3 000 500 1300 */mok
Voda vyrobené celkem VVR | 17870 2838 7700 °rak
Celkova prm rna poteba vody | Q 49 8 21 n/den
Koeficient denni nerovnomnosti | k 1,5 15 15 -
Max. denni poeba vody Q 73 12 32 m/den
Max. denni poeba vody Q 0,8 0,1 0,4 /s
Koeficient hodlr)ove K 1.8 1.8 1.8 i
nerovnomrnosti
Max. hod. poteba vody Q 1,5 0,2 0,7 I/s

Navrh:

Zasobovani obceKamennd pitnou vodou je vyhovujici. Nova vodovodni sje
navrhovana v ramci nové vystavby a k doposud ngaapm objektm.

V osad KlaZzary se neuvaZuje s vystavbou vodovodu prcejreu potebu. Obyvatelé
budou vyuZivat i nadale stavajici individualni Zdrmpitné vody a mistni vodovody.

V osad Kondra se navrhuje vystavba vodovodu proejeou potebu (zejména vasti,
kde neni mistni vodovod). Vodovod bude napojendovodni sit obce Kamenna ps
navrhovanou AT stanici ha okraji této obce.

eSeni je v souladu s Pldnem rozvoje vodowa#analizaci na tzemi Jiheského kraje.
V osad Kondra vSak Plan neuvazuje s vystavbou vodovodu prejn@u potebu a
navrhuje vyuziti individualnich zdropitné vody a mistnich vodovod

3. Zdroje zne ist ni, odkanalizovani a ist ni odpadnich vod

Stavajici stav:
ObecKamenna nema vybudovany systém kanalizace preymu potebu s centralnim
iSt nim odpadnich vod. Obci prochazi zatrubtin &st vodotee z potrubi DN5OO.
Odpadni vody ze zastavby jsoleg iS ovany v septicich s odtokem do recipientu nebo
podmoku nebo jsou zachycovany do bezodtokovychkjimdes ové vody jsou odvaay
systémem pkop , struh a propustk a zatrubnnou vodotei do recipientu. Nova
zastavba v severozapadudisti obce ma individuélniist ni odpadnich vod a kanalizaci
pro odvadni vy iSt nych odpadnich vod do recipientu.
OsadaKlaZzary nema vybudovany systém kanalizace preejpmu potebu s centralnim
iS5t nim odpadnich vod. Odpadni vody jsolegiS ovany v septicich s odtokem do
recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovany dmdiekovych jimek. De®&vé
vody jsou odvadhy systémem ppkop , struh a propustkdo recipientu.
OsadaKondra nema vybudovany systém kanalizace preymu potebu s centralnim
iS5t nim odpadnich vod. Odpadni vody jsolegiS ovany v septicich s odtokem do
recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovany dmdiekovych jimek. De®&vé
vody jsou odvadhy systémem ppkop , struh a propustkdo recipientu.
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Hlavnim odpadnimi vodami sidel jsou splaskové vody z domacnosti aaobké
vybavenosti. SloZeni a koncentrace odpadnich vpdvdda obvyklym hodnotam a neni
ovliv ovano jinymi specifickymi komponenty.

Navrh:

V obci Kamenna se navrhuje vystavba nové kanalizasit v ramci stavajici i
navrhované zastavbyipadn s vyuZzitim dnesni kanalizace po jeji rekonstruRekto
svedené odpadni vody budoi$t ny na navrhované OV vychodn pod zastavbou na
levém behu Svinenského potoka (s ochranou proti zapl@kolo OV bude stanoveno
pasmo ochrany progtdi (s vhodnou Upravou pro jeho minimalizaci).

V osad Klazary se nepedpoklada vystavba kanalizace pro ejeou potebu a
centrdini OV. Likvidace odpadnich vod budeSena individuéln(bezodtokové jimky,
vicekomorové septiky s digt nim, mikro istirny apod.).

V osad Kondra se nepedpoklada vystavba kanalizace pro ejeou potebu a
centralni OV. Likvidace odpadnich vod budeSena individuéln (bezodtokové jimky,
vicekomoroveé septiky s dist nim, mikro istirny apod.).

DeS ové vody sidel budou i nadale odvad/ stavajicim zpsobem. Doporwije se
maximalni mnozstvi srazkovych vod zasakovat dalyp pirozenym zpsobem a
minimalizovat zpevovani ploch nepropustnymi materialy.
eSeni je v souladu s Planem rozvoje vodowwH#analizaci na tzemi Jiheského kraje.

4. Ve ejn prosp Sné stavby
01 Toky — Protipovodova opateni Klazary —3x suchy poldr a peh
02 Toky — Obnova ndhonu Kamenna
03 Toky — Vodni plocha pod osadou Kondra
04 Vodovod — AT stanice pro osadu Kondra
05 Vodovod — Zasobnad pro osadu Kondra
06 Vodovod — Vodovodni sKondra
07 Vodovod — Doplmi vodovodni sitKamenna
08 Kanalizace — Kanalizai si Kamenn&
09 Kanalizace — OV Kamenna v. pasma ochrany prosti

ENERGETIKA

Zasobovani el. energii

Zasobovani el. energ#si v ramci UP Kamenna jednotliva katastralni Gzaélmizadani
rozvoje eSenych sidel. Soasti eSeni je zakresleni stavajicich energetickycizeai a tras
rozvod VN,VVN v eSeném Uzemi, dale umist novych trafostanic a energetickych
zdroj v etn novych tras rozvod22kV kabelovych a venkovnich. S@sti eSeni je téz
zruSeni a pelozky tras rozvod pro uvoln ni rozvojovych Uzemi.

Situani eSeni je vetn vyznaeni ochrannych pasem vedeni a stanic dle zakona
.458/2000 Sh.846.

Katastralni tzemi Kamenné u Trhovych Svin

1. Zakladni technické udaje
Nad azeny systém: TR110/22kV Borovany
Stavajici energeticka Zaeni: TS obec — 22/0,4kV, 250kVA
Trafostanice 22/0,4kV
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Rozvodné nagi:

Rozvodna soustava:

Ochrana ped nebezpenym dotykem
zakladni :

3PEN 400/230V 50Hz

TNC

sam@nym odpojenim od zdroje

Zakladni energetické Udaje pro zatizeni trafestan

Z&kladni transformani jednotka 250kVA, 400kVA, 630kVA

Optimalni zatiZeni strojcca 70%

Tabulka zatzovani transformator22/0,4kV v (A)

Tr 22/0,4kV 70% 80% 90% 100%
630kVA 640 730 822 913
400kVA 406 464 522 580
250kVA 253 290 326 362

Zakladni vykonové podklady odb na Urovni vyvod NN, TS,VN/NN a vyvodu VN pro

charakteristické typy zastavby

M rna zatizitelnost
Vilové tvrti, RD, okrajové asti obce

Pmb (kW/oj)
Stupe elektrizace NN TS VN
A 1 0,8 0,6
Bl 1,6 15 1,2
B2 2,5 2,1 1,7
C1l 16,5 13,2 11,6
Cc2 13,5 10,8 9,5

Trend narstu zatizeni

Stupe elektrizace

Meziro ni nérust zatizeni(%rok)

A
B1,B2
C1,C2,C3

0,5
0,7
0

4. Navrh eSeni

KAMENNA
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a) Rozvody NN
Provozni nagpti: 3PEN 400/230V 50Hz
Rozvodna soustava: TNC
Ochrana PND: zakladni — sanmoym odpojenim od zdroje

Nar st soudobého odbu soustavy NN dle rozvoje vystavby

Rozvodna soustava — kabelové rozvody NN — budouegieny zemnimi rozvody kabely
NAVY s rozSienim stavajici soustavy napojeny ze stavajici$tafoce.
Stavajici vzdusné vedeni bude zruseno dle rozvoj@&sl.

b) Trafostanice — stavajici — obec 22/0,4kV 400kVA .

Bude rozSiena pipadn zrekonstruovana na 630kVA, nét odbr

c) Rozvody VN — 22kV — stavajici.

Neni uvazovano s rozeénim systému rozvod22kV

d) Ve ejné osvtleni

Ve ejné osvtleni bude realizovano v novych lokalitach v soulad SN, sadové stozary
5-6m se svitidly 70-150W. Rozvody provedeny zemrkabely CYKY napojenymi na
stav.systém VO.

Rozvodna soustava: TNC

Provozni napti: 3PEN 400/230V 50Hz

e) Rozvody telefon

Budou realizovany zemnimi kabely s vazbou na stéivsit. V UzemieSené jednotlivou
lokalni vystavbou v souladu s pozadavky stavebaikozadavku spravce sit
Tabulka UZEMNI ROZVOJ (pcet BJ a RD)

Udaje o

Oznaeni plochy podminky pro vyuziti plochy po tech RD/bj

SmiSené obytné Uzemi bydleni

venkovského charakteru 3RD
Bydleni v RD, rekreanich RD 15 RD
KLAZARY
a) Rozvody NN
Provozni napti: 3PEN 400/230V 50Hz
Rozvodna soustava: TNC
Ochrana PND: zakladni — santym odpojenim od zdroje

Nar st soudobého odbu soustavy NN dle rozvoje vystavby

Rozvodna soustava — kabelové rozvody NN — budowegeny zemnimi rozvody
kabely NAVY srozSienim stvajici soustavy napojeny ze stavajici stafoce.
Stavajici vzdusné vedeni bude zruSeno dle rozvoj&lsl.

a) Trafostanice — stavajici — obec 22/0,4kV
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b) Rozvody VN — 22kV — stavajici

c) Ve ejné osvtleni
Ve ejné osvtleni bude realizovano v novych lokalitach v soulas SN, sadové
stozary 5-6m se svitidly 70-150W. Rozvody provedemgmnimi kabely CYKY
napojenymi na stav.systém VO.
Rozvodna soustava: TNC
Provozni napti: 3PEN 400/230V 50Hz

d) Rozvody telefon
Budou realizovany zemnimi kabely svazbou na stévagit. V Uzemi eSené
jednotlivou lokalni vystavbou v souladu s poZzadagkgvebnik a poZzadavku spravce
sit .

Tabulka UZEMNi ROZVOJ (pcet BJ a RD)

] ) i Udaje o
Oznaeni plochy|  podminky pro vyuziti plochy 00 tech RD/BJ
Pension cca 20zek
Bydleni v rodinnych domeg
- 4 RD
rekreanich domech
Katastralni tzemi Kondra
1. Zakladni technické udaje
Nad azeny systém: TR110/22kV Borovany
Stavajici energeticka Zaeni: TS obec — 22/0,4kV, 250kVA
Trafostanice 22/0,4kV
Rozvodné nagi: 3PEN 400/230V 50Hz
Rozvodna soustava: TNC
Ochrana ped nebezpanym dotykem
zakladni : sammnym odpojenim od zdroje
2. Z&akladni energetické udaje pro zatiZzeni traféstan
Zakladni transformani jednotka 250kVA, 400kVA, 630kVA
Optimalni zatiZeni strojcca 70%
Tabulka zatzovani transformator22/0,4kV v (A)
Tr 22/0,4kV 70% 80% 90% 100%
630kVA 640 730 822 913
400kVA 406 464 522 580
250kVA 253 290 326 362
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3. Zakladni vykonové podklady odb na drovni vyvod NN,TS,VN/NN a vyvodu VN pro
charakteristické typy zastavby
M rna zatizitelnost
Viloveé tvrti, RD, okrajoveé asti obce
Pmb (kW/oj)
Stupe elektrizace NN TS VN
A 1 0,8 0,6
Bl 1,6 15 1,2
B2 2,5 2,1 1,7
C1 16,5 13,2 11,6
Cc2 13,5 10,8 9,5
Trend narstu zatizeni
Stupe elektrizace Meziro ni narust zatizeni(%rok)
A 0,5
B1,B2 0,7
C1,C2,C3 0
4. Navrh eSeni
a) Rozvody NN
Provozni napti 3PEN 400/230V 50Hz
Rozvodna soustava: TNC
Ochrana PND: zakladni — santym odpojenim od zdroje
Nar st soudobého odbu soustavy NN dle rozvoje vystavby
Rozvodna soustava — kabelové rozvody NN — budowegeny zemnimi rozvody
kabely NAVY s rozSienim stavajici soustavy napojeny ze stavajicistafoce.
Stav. vzdusné vedeni bude zruSeno dle rozvojéNdit
b) Trafostanice — stavajici — obec 22/0,4kV
c) Rozvody VN — 22KV - stavajici
d) Ve ejné osvtleni

Ve ejné osvtleni bude realizovano v novych lokalitach v soulas SN, sadové
stozary 5-6m se svitidly 70-150W. Rozvody provedemgmnimi kabely CYKY
napojenymi na stav.systém VO.

Rozvodna soustava: TNC

Provozni napti: 3PEN 400/230V 50Hz

Rozvody telefon
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Budou realizovany zemnimi kabely svazbou na stévagit. V Uzemi eSené
jednotlivou lokalni vystavbou v souladu s poZzadagkgvebnik a poZzadavku spravce
sit .

Tabulka UZEMNi ROZVOJ (pcet BJ a RD)

Udaje o

Oznaeni plochy podminky pro vyuziti ploch po tech RD/BJ

<

SmiSené obytné Uzemi bydleni

venkovského charakteru 8 RD

5. OCHRANNA PASMA:
Informace o minimalnich vzdalenostech a ochranmpasmech zdzeni ve sprav
E.ON eska republika, a.s.

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NNlle SN 333301(vyb r)

Vyska nad volnym terénem: holé voeimin. 5 m, izolované min. 4m

VySka nad komunikacemi a zethlskymi plochami: holé vode min. 6 m, izolované
min. 5m

VySka nad silnici: min. 6 m

Vyska nad neschinou asti objektu: holé vode min. 1 m, izolované min. 0,6 m
Vzdalenosti od okap holé vodie min. 0,15 m

Vyska nad schdnymi astmi objektu: holé vode min. 3 m, izolované min. 2 m
Vodorovna vzdalenost od sanych asti objektu: holé vode min. 2 m, izolované min.
0,6m

Minimalni vzdalenosti holych vodi od oken: nad — 0,2 m, vedle — 0,5 m, pod — 1 m,
ped-2m.

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VN22kV dle SN 333301
(vyb 1)

VySka nad volnym terénem: holé vodimin. 6 m, izolované a slamé min. 5 m

Vyska nad komunikacemi a zethlskymi plochami: holé vode min. 6 m, izolované
min. 5m

Vyska nad silnici: min. 6 m

ostatni vzdalenosti jsou uvedeny 8N 333301.

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VW 110kV dle SN EN 50341-
1

Vyska nad volnym terénem: holé voeimin. 7 m.

VySka nad komunikacemi a zethIskymi plochami: holé vode min. 7 m,

VySka nad silnici: min. 7 m.

Ochranna pasma dle zdkona. 458/2000 Sb., § 46
Nadzemni vedeni VN, VVN- je definovano jako souvisly prostor vymezenyskwni

rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve voda¥w/zdalenosti, mené kolmo na
vedeni, kteraini od krajniho vodie vedeni na objeho strany:

pro zaizeni zrealizovana do 31.12.1994

- u venkovniho vedeni s napm nad 1kV do 35kV vwetn —10 m

- u venkovniho vedeni s ngpm nad 35kV do 110kV vetn —15 m

pro zaizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napim nad 1kV do 35kV wetn pro vodie bez izolace 4 m, pro

vodi e s izolaci zakladni 2m, pro zavsna kabelova vedenitm
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- u venkovniho vedeni s napm nad 35kV do 110kV \etn —12m
Kabelova vedeni vSech druh nap ti do 110kV (v etn ovladacich, signalnich,
sd lovacich ve spravECR) ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu
Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodor@
vzdalenosti
pro zaizeni zrealizovana do 31. 12. 1994
- u el. stanic s gvodem napti z rovn nad 1kV a mensi nez 52kV na UroveN —
10 m
- U el. stanic s napim v t8im nez 52kV30 m kolmo na oplocenou nebo obemdu
hranici
objektu stanice
pro zaizeni zrealizovana od 1. 1. 1995
- u venkovni stozarové el.stanice gypdem napgi z Urovn nad 1kV a mensi nez
52kV na
arove NN —7m
- u kompaktnich a zahych el.stanic s pvodem nagi z Urovn nad 1kV a mensi
nez 52kV na uroveNN —2m a u vestawmnych el.stanic +m od obestawni
- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanioaptim v tSim nez 52kV v
budovach20 mod oploceni nebo od vj$iho lice obvodového zdiva

DalSi podminky pro provadi innosti a praci v OP kabeljsou stanoveny ve vyj&hi
vystavené ECR, fpadn p i vyty eni.

Zasobovani plynem

V eSeném Uzemi se nenachazi zadna plynovodni aoveelli si. P evazna vtSina
objekt je vytdpna pevnym palivem (uhlim neboeyem). USlechtilymi palivy (elekiha
nebo plyn) je vytamo pouze nepatrné mnozZstvi objekiyhledov se pedpoklada
vytap ni uslechtilymi palivy v kombinaci s alternativniadroji.

Alternativni zdroje energie

V ramci UP Kamenna neni navrzeno v daném Gzenist ni fotovoltaické vyrobny el.
energie.
Rozvoj alternativnich zdroj energie je pdevSim souasti statni ,dotani politiky pro
podporu jejich realizaci v jednotlivych investich akcich. Jedna seeglevSim o vyuziti
systému tepelnych erpadel, solarnich panelapod. Uzemn technické podminky pro
umist ni vodnich a vtrnych elektraren nejsou stanoveny.

TELEKOMUNIKACE

Telekomunika ni a radiové sit

eSenym Uzemim neprochazi paprsek radioreléové tvasjné komunikani sit.
Sou asn jsou v uzemi a do grafickésti dokumentace pvzaty od spravce sistavajici
trasy mistnich telekomunikaich vedeni.

NAKLADANI S ODPADY

Shromazovani a odvoz pevného domovniho odpadu i odpadargeaného zajidije
pro obec externi firma. Ukladani pevneho odpadeh® jrecyklace probiha mimesené
GUzemi UP Kamenna na skladceZBv. Sbrny dv r, p ipadn kompostarnai separani
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linka mohou byt umisty napiklad v plochach vyroby a skladtechnické infrastruktury a
podminn v plochach smiSenych obytnych, tzemi venkovskial.s

Ob anské vybaveni veejné infrastruktury

Plochy a zazeni obanského vybaveni (viz kapitola 1.f.) jsou unmigty eSeném Uzemi
dle souasného stavu. Jejich daldi rozvoj se v UP Kamenepedpoklada a nové
pozadavky nebyly v Zadani stanoveny. Bbhé kapacity OV jsou suplovany v blizkych
sidlech, pedevSim v Trhovych Svinech, jako ippzeného centra spadového Gzemi.
S pipadnym umistim novych zdzeni obanského vybaveni je uvazovano na plochach
smiSenych obytnych, dzemi malych sjddre tuto ,integraci umoaiji.

V UP Kamenn& nejsou stanovené plochyaokkého vybaveni, z dodu maximalni
viceu elovosti, dale specifikovany den ny.

Ve ejna prostranstvi

Plochy a zazeni veejnych prostranstvi (viz kapitola 1.f.) jsou unmigany v eSeném
Uzemi pevazn v centralnich astech jednotlivych sidel. Jedna sedevsim o pozemky
nam sti a navsi a pozemky nezastavitelnégje p istupné sidelni zelenjejichz souasti
jsou také veejné komunikace a inzenyrské s# dalSi zdzeni obanského vybaveni nebo
technické infrastruktury. Jejich rozvoj se vu UParienna pedpoklada pedevsim
revitalizaci, rekonstrukci a igtavbou doplujicich objekt a zaizeni.

E/ Koncepce uspoadani krajiny v_etn vymezeni ploch s rozdilnym zpsobem vyuziti ploch
zm n v Kkrajin__a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, tzemnihasystému ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opat eni, ochranu p ed povodn mi, rekreace,
dobyvani nerost a podobn

Koncepce uspoadani krajiny

Krajina hraje vyznamnou ulohu z hlediskaeyeého zajmu v oblasti kultury, ekologie,
Zivotniho prostedi a v socialni oblasti a gostavuje zdroj pznivy pro hospod&kou
innost, a jeji ochrana, sprava a planovani mohaspivat k vytvaeni pracovnich
p ilezitosti a zarove je soudsti kvality Zivota obyvatel. Vyvoj vyrobnich teckn
v zemd Istvi, lesnictvi, prmyslu a pi t Zb nerost a postup v oblasti tzemniho a
urbanniho planovéani, dopravni a technické infr&stmy, turistice a rekreaci v mnoha
p ipadech urychluji zmmy krajiny.

Uspoadani krajiny g respektovani zasad Umluvy o krajivychazi z mistniho typu
krajiny a jeji stavajicich kulturnich hodnot, kt¢séu obecn jsou dany genezi zdejSi krajiny
ajeji postupnou az na vyjimky nenasilnou urbariizédem je ochrana thto hodnot.

Celé Uzemi obce Kamenna lezi eskokrumlovském bloreglonu (1.43). Podrobnéa
charakteristika prodnich pomr VJednotllvych typech biochor je z&kladem pro kepm
prostorového uspédani krajiny, krajinného razu a hodnoceni trvalezitelného rozvoje
obce v navrhovéasti UPD. Urujicim typem biochory, do které spada 99% uzemegbc
typ 4BR Erodované ploSiny na kyselych plutonitech 4. s.
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Typ se nachazi vyhradw hercynské podprovincii a je rozptylen po celérendi ech a
nejbliz§im pihrani i Moravy. Reliéf je typicky tektonicky zdvizenougahou pahorkatinou,
do které se zély vodni toky a vytvaly vyrazna udoli oddujici plocha temena. Tato udoli
v ramci typu jsou hluboka do 60 m,t8i udoli jsou samostatnymi typy. Na ploSinach ynist
vystupuji odolna jadra hornin a tvotak malé balvanité pahorky (ruware). RoztrouSené
Zulové balvany pat k typickym znakm tohoto typu. V balvanech se ojed vyvinuly i
skalni misy. Pokud se nerozpukana jadra vyskytujdelich, jsou zde adoli zUzena a na
svazich vystupuji skaly. Charakteristické jsetné drobné kamenolomy.

Substratem jsou variské (mladoprvohorni) gya¢itly) a kyselejSi variety granodiorijt
které diky svému mladi jiz nebyly vrasim podstatni rozdrceny, proto mohou tvib
velké kompaktni Zokovité balvany. Ostatréisti horniny se rozpadaji na hruby pisek az
drobny Strk.

P dy mimo les jsou mirnkyselé typické kambizem v lesich jsou udavany t8inou
siln kyselé kambizem v depresich, jsou glejeasto organozemni.

Klima je mirn teplé a srazkov slab nadprm rné (MT3, MT5, MT7). Jsou zde
podminky pro tvorbu pzemnich teplotnich inverzi na ploSinach a vyr@gioh inverzi v
Gdolich. Regionalni teplotni inverze zde maiji jeinny a okrajovy vliv.

Vegetace: PloSndominantnim typem potencialni ipzené vegetace jsou acidofilni
bikové buiny (Luzulo-Fagetury) na jiznich svazich doplné o bikové doubravylL(zulo
albidae-Quercetum petraepeNa Upatich svaha dalSich lokaln humo6znjSich mistech se
vyskytuji chudsi typy kvtnatych ky elnicovych buin (Dentario enneaphylli-FagetumNa
lesnich pramenistich a podél menSich pot se objevuji osicové jaseniny Carici
remotae-Fraxinetuiy podél potok v nivach vegetace podsvazAilnenion glutinoso-
incanae Na odlesnnych mistech jsou charakteristickéril porosty svazérrhenatheriona
Cynosurion na vihkych mistech svazQalthion misty snad i raSelinné louky svazu
Caricion fuscae

Souasné vyuziti krajiny: lesy jsou rozmiely pomrn rovnomrn . ZvIast typické jsou
malé lesy, vyskytuji se viak i lesyexin velké a velké, lesni komplexy vSak ténchyb ji.

V lesich pevaZzuji kulturni smiiny, charakteristick& je vSakim s borovice lesni a misty i
kulturni bory. DalSi vyznamnou i si je modin, pi okrajich lesa a v malych lesich je
hojny dub a kiza. P vodni buk je velmi vzacny, tvbp im s a malé buny. Jako solitéry
se asto vyskytuji jasany, javory a lipy.

Travni porosty se nachazejiegevsim v potaich nivach, v okoli rybnika v lesnich
celcich. Mokré louky jsou zpravidla opudé a mni se v ruderalizované mady. Mok ady
jsou chranny v 1.43 v PP ablik (s ablikem bahennim).

Vodni plochy jsou zastoupeny hladinami potokp edevSim vSak malymi a stn
velkymi rybniky, které se nachézeji prakticky véSin segment.

Pole jsou zastoupena pam rovnomrn . Jsou pedevsim sedni velikosti, i kdyZz na
ploSinach s hlubSimi zwralinami jsou i velka a na svazich malé@sto se zde na vychozech
skal a kamenicich vyskytuji malé skupinyedin. Pole jsou neastji ohrani ena lesy,
vodnimi toky a komunikacemi.

V eSeném Uzemi se nenachazi evropsky vyznamna &okEANTURA 2000 a ptd oblast
NATURA 2000. Do spravniho Gzemi nezasahuji ZadnkopéoSna ani maloploSna
chran nd Uzemi drody.

Na Uzemi obce jsou vyhlaSeny nasledujici pansitoény:
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Druh - ndzev kat. Uzemi  parcela . obvod kmene vySka
Buk v Krohach Kondra 1508 350 cm 22m
Dub u Kahoun rybnik Kondra 550/1 355 cm 22 m
Dvojice dub letnich v Kamennau 32/1 Skupina strom 24 m
Klazarech Trh.Svin
Klazarsky Sikmy dub Kamennau 120 353 cm 22 m

Trh.Svin
Lipa srdita Kondra 802 417 cm 23 m
Lipa srdita Kondra 846 Skupina strom 25 m
Lipa srdita Kondra 846 Skupina strom 23 m

Ochranné pasmo pamatnych strodhe zak.114/92 Sb. ini kruh o polomru desetinasobku
pr m ru kmene m eného ve vysSce 130 cm nad zemi.

Vyznamné krajinné prvky (VKP) se ld na vyznamné krajinné prvky ze zékona
(.114/92Sh.), t.j.tesy, raSelinist, vodni toky, rybniky a jezera, adolni nivy, a vyznamné
krajinné prvky registrované, neboli ekologicky, gemfologicky nebo esteticky hodnotné

asti krajiny, které utv&ji jeji typicky vzhled nebo spivaji k udrzeni jeji stability.
Vyznamné krajinné prvky jsou chramy p ed rusSivymi zasahy, k fpadnym zasahm do

VKP je nutno vyZzadat si stanovisko mistrp islusného organu ochrany imdy.

V zajmovém Uzemi se nenachazi registrované VKP.

Dle dokumentace Generelu krajinného razu &skéeho kraje (Doc.Ing. arch. Ivan Vorel,
CSc. a kol., lezen 2009) jeedené tzemi UP Kamenna sasti Oblasti krajinného razu
24 a 28 (ObKR 24, ObKR 28). Pro tyto dané lokaj#gu z hlediska vyhodnoceni vlivu
uvedeny nasledujici udaje:

0 dané uzemi je z&en no do lesopolniho krajinného typu

0 dane uzemi jeasten doteno prostorem se zvySenou ochranou krajiny (mista
krajinného razu, prodni parky, krajinna pamatkova zéna, VZCHU, KPZN)
o pro danou lokalitu je z hlediska krajis&ého hodnoceni uveden index B+

typov se jedna o krajinu kulturni, harmonickou (vyrovfavrztah mezi
p irodou a lov kem),

krajina sk& hodnota je vysoka
Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmy v jejich vyuZiti

Volna krajina je v UP Kamennden na na plochy s rozdilnym s zobem vyuziti (viz
grafickd ast dokumentace) za podminek formulovanych v kkgpfjo

Uzemni systém ekologické stability
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Uzemni systém ekologické stability je takovyajemn propojeny soubor pozenych i
pozm n nych, avSak prod blizkych ekosystém ktery udrzuje gdrodni rovnovahu.
RozliSuje se mistni (lokélni), regionélni a nadoegini Uzemni systém ekologické stability
(8 3 zak. . 114/1992 Sb.); souhrnnse tedy hovd o uzemnich systémech ekologické
stability. Mistni (lokalni) Gzemni systém ekologiécgtability zahrnuje i cely rozsah systém
regionalnich a nadregionalnich; jeho pozitivnggbeni na krajinu se uplafje nejvyraznji
na mistni drovni, ktera se stdva praktickym vydish celého procesu Uzemniho
zabezpeovani ekologické stability.

Biocentra

Biocentrum (centrum biotické diverzity) je stiébnou asti USES, ktera je, nebo cilov
ma byt tvoena ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, kteryusvelikosti a stavem
ekologickych podminek umogje trvalou existenci druhi spoleenstev prozeného
genofondu krajiny. Jedna se o biotop nebo soubmtopi, ktery svym stavem a velikosti
umoz uje trvalou existenci jrozeného i pozm n ného, avsak jirod blizkého ekosystému
(vwyhl. MZP R . 395/92).

Biokoridory )
Biokoridor (bioticky koridor) je skladebnowsti USES, ktera je, nebo ciloma byt,

tvo ena ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, kteoppjuje biocentra a umodje a
podporuje migraci, 3ni a vzajemné kontakty organism

Biokoridory tedy zprosedkovavaji tok biotickych informaci v krajin Na rozdil od
biocenter nemusi umodvat trvalou existenci vSech drutzastoupenych spolenstev.
Funk nost biokoridor podmi uji jejich prostorové parametry (délka akai), stav trvalych
ekologickych podminek a struktura i druhové slodsatendz.

Dokumentace Uzemniho systému ekologické $yajlia pro eSené tzemi UP Kamenna
(k.0. Kamenna, Kondra zpracovana autorizovanym projektantem Uzemni@$iés
ekologické stability krajiny Ing.arch. S.Koen v roce 1997. Soasn takto zpracovana
UPD p ebira a zavaznvymezuje stanovené prvky USES lokalni Grownavaznosti na
celkové urbanistické eSeni (vykresovaast dokumentace), jejichz plochy tvdostru
zabezpeaujici ekologickou rovnovahu uzemi. Celkem jsouewmizvymezena 9 lokélnich
biocenter a 14 lokalnich biokoridor
Seznam jednotlivych prvikJSES :
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kat. Gzemi  Nazev Rozloha Mapovy list

BC1 K Kamenna u Pod P inem 3,5 ha 7-3
Trh.Svin

BC 2 Kamennau @ Pod Klazary 2,8 ha 7-3
Trh.Svin

BC 3 Kamennau Pod Zumberskou hor 0,63 ha 7-3
Trh.Svin

BC 4 Kondra Lesni 5,45 ha 8-4

BC5 Kondra Kondra sky rybnik 4,4 ha 8-3, 8-4

BC 6 Kondra U Krohy 1,5 ha 9-4

BC 7 Kamennau U kravina 2.4 ha 7-4
Trh.Svin

BC 8 Kamennau Nad Kamennou 3,1 ha 7-3
Trh.Svin

BC9 Kondra Pastevni 6,3 ha 8-5

BK 1 Kamennau U Klazar 0,85 ha 7-3

Trh.Svin
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BK 2 K Kamenna u U tabora 0,45 ha 7-3
Trh.Svin

BK 3 Kamenna u @ Kondra sky potok 7,75 ha 7-3, 7-4,
Trh.Svin , 8-4
Kondra

BK 4 Kondra Nad Kondra 3,75 ha 8-3, 8-4

BK 5 Kamennau U Zumberku 9.2 ha 7-3,7-4
Trh.Svin

BK 6 Kamennau  Na Krajin 8 ha 7-4, 8-4
Trh.Svin
Kondra

BK 7 Kondra U Kondraské hory 11,25 ha 8-4,9-4

BK 8 Kamennau U Kamenné 7,75 ha 7-4, 7-5
Trh.Svin

BK 9 Kondra Klensky potok 5,8 ha 8-5,9-5, A

BK 10 Kamennau U bezin 4.25 ha 7-5, 8-5
Trh.Svin

BK 11 Kondra U pastvin 5ha 8-5

BK 12 Kamennau K Rychnovu 1 ha 7-5
Trh.Svin

BK 13 Kondra Velké louky 0,25 ha 8-5

BK 14 Kamennau Dlouhé mosty 5,8 ha 8-3
Trh.Svin

IP1 Kamenna u 350 m 7-3
Trh.Svin

P2 Kamenna u 1700 m 7-3,7-4
Trh.Svin

IP3 Kondra 0,5 ha 8-4

IP 4 Kondra 2 lipy 8-4

IP5 Kondra Lipa 8-4

IP 6 Kondra 600 m 8-4

IP7 Kondra 500 m 8-4

IP8 Kamenna a 950 m 7-4,8-4
Kondra

IP9 Kamenna u Lipa 7-4
Trh.Svin

IP 10 Kondra 250 m 8-4

P11 Kondra 500 m 8-4,8-3
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Regulativy pro prvky USES maji dwéakladni funkce:

1) zajist ni podminek pro trvalou funkost existujicich prvk USES

2) zajistni Gzemni ochrany ploch pro dopiri prvk USES navrzenych nebo

asten funk nich
Na jejich zéklad je omezeno vlastnické pravo tam, kde jsou propim sy podminky
vyplyvajici z Ustavni listiny, Otanského zakoniku, Stavebniho zakona, Zakona o ochra
p irody a krajiny a zakona o ochraZPF (neboli mimo oblast tzemniho planovani). V
ostatnich gpadech zstava vlastnické pravo na stavajici vyuZziti Uzermachovano.
Regulativy jsou podkladem pro spravizeni, a lisi se podle konkrétniho prvku USES.

Plati, Ze na plochach vymezenych USES UP Kamenmdéepdpustné umisovat stavby
(nap. rodinné domy a rekreni stavby), mnit kulturu s vy$Sim stupm stability za kultury
s nizSim stupmm, provadt nepovolené pozemkové Upravy,zZit nerosty, nebo jinym
zp sobem naruSovat ekologicko — stabilizafunkci ploch biocenter (plochy ipodni) a
biokoridor . Na tchto plochach Ize umisvat pouze stavby ve vegném zajmu (nap
rybniky) a to jen se souhlasemigiusného organu ochranyimdy (M stsky uad Trhové
Sviny, odbor Zivotniho prostdi). Vymezeni ploch v grafickéasti uzemniho planu a
podminky jejich vyuZiti jsou zavazné.

BIOCENTRA A INTERAK  Ni PRVKY

Hlavni vyuZziti:

zejména pozemky biocenter — se stavajicim vyuZzitioyé vyuZiti pouze v pad, Ze
zajis uje pirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalgtanovistnim podminkam.
P ipustné vyuziti:

zm ny, kterymi nedojde ke znemo#ri navrhovaného vyuziti jako prvku USES nebo ke
zhorseni @rodni funkce stavajiciho prvku USES.

Podminné pipustné vyuziti:

liniové stavby souvisejici dopravni a technickéraefruktury, zasah musi byt vzdy
minimalizovan, funknost biocentra nesmi byt narusena.

Nep ipustné vyuziti:

zm ny, které snizuji sowsny stupe ekologické stability Uzemi zazeného do USES a
které jsou v rozporu s funkci ploch v USES,

jakékoli zm ny vyuziti, které znemoaiji nebo ohrozuji funknost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k #n ni do nich,

ruSivé innosti, umisovani staveb, odvodvani pozemk, t Zba nerostnych surovin apod.,
mimo vyuZziti hlavni pipustné a podmim p ipustné.

BIOKORIDORY A INTERAK  Ni PRVKY

Hlavni vyuZziti:

stavajici zpsob vyuziti ploch.

P ipustné vyuziti:

zm ny stavajiciho vyuziti ploch pouze vipad, Ze zajiSuji vysoké zastoupeni druh
organism odpovidajici trvalym stanoviStnim podminkdami @ Zném extenzivnim
zemd Iském nebo lesnickém hospodai, pipadn oddechové plochy fodniho
charakteru.,

Podminné pipustné vyuziti:

liniové stavby, ve vyjimenych pipadech i zdzeni technického vybaveni Uzemi, nezbytn
nutn  k izici (pokud mozZno kolmo) plochu biokoridoru, zésahusi byt vzdy
minimalizovan, funknost biokoridoru nesmi byt naruSena.
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Nep ipustné vyuziti:

zm ny vyuziti ploch, které snizuji soasny stupe ekologické stability Gzemi zazeného do
USES a které jsou v rozporu s funkci biokoridoru,

jakékoli zm ny vyuziti, které znemoaiji nebo ohrozuji funknost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaloZeni cljighch asti biokoridor,

rusivé innosti, umisovani staveb, odvodvani pozemk, t Zba nerostnych surovin apod.,
mimo vyuZziti pipustné a podmim p ipustné.

Prostupnost krajiny

S ohledem na prostupnost krajiny museji mitckBg mistni a (elové komunikace
(stavajici i navrhované) zachovan ejay pistup.

Protierozni opat eni

Pizp sobovani krajiny tZké zemd Iské mechanizaci lokaln zp sobilo zvySenou
labilitu agrocen6z a nebezpezejména virné a vodni eroze. Katastralni tzemi Kamenna u
Trhovych Svin je zranitelnou oblasti dle riaeni vliady . 103/2003 Sb., o zranitelnych
oblasti a o pouzivani a skladovani hnojividstni plodin a provachi protieroznich opagni.

Ochrana proti v trné erozi

- uspoadani krajiny na plochy s rozdilnym mgmbem vyuziti dle tzemniho planu,
- zachovani porosts funkci vtrolam v krajin ,

- respektovani prvk USES, vetn dopln ni nefunknich lank systému.

Ochrana proti vodni erozi

- protierozni rozmishi plodin na plochach ZPF, vrstevnicové dadani
pozemk, trvalé zatravmi ploch podél vodoté,

- z izovani malych vodnich nadrzi a vodohospsk#ch staveb — pro zvyseni
reten ni schopnosti krajiny,

- uspoadani ploch s rozdilnym zpobem vyuZiti dle tzemniho planu.

Ochrana p ed povodn mi

Zaplavova Uzemi jsou stanovena podél Svinemskpbtoka. V aktivnich zonéch
zaplavového Uzemi se nesmi uroisat povolovat ani provad stavby dle § 67 zakona
254/2001 Sb., o vodach a o a2m n kterych zdkon (vodni z&kon), ve zmi pozdjSich
p edpis .

Snizeni povodvého rizika v zajmovém Gzemi UP Kamenna znamerdgvepeni
systému protipovodvych opateni v ainném povodi Svinenského potoka tak, aby
realnymi prostedky byly pedevSim snizeny kulminai povod ové pr toky ve vodoteich
s negativnimi tinky na okoli.

Systém protipovodvych opateni zahrne:

- zvySeni pirozené retemi schopnosti Uzemi psou asném omezeni rizika vymolné
eroze pi vzniku sousted ného odtoku na pozemcich mimozbha koryta vodotd,
vytipovani Uzemi vhodnych k rozlim

- vyuziti morfologie udoli vodnich tok pro zizeni retennich (zadrznych) prostor
objemu vody p povodnich (volné prostory v nadrzich)

- zvySeni prto né kapacity vodoteé a odstrannim um lych i p irozenych pekazek
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- posileni prto né kapacity vodote dalSim korytem podoby vodniho toku (obtokem),
ktery neSkodnodvede ast prtoku do jiného diliho povodi

- nahrazeni nekapacitnich fumich objekt vodohospod&kych dl kapacitnimi,
popipad zizeni funknich objekt pro pevadni velkych vod u nkterych
vodohospod&kych dl v bec

Retenni opateni v tzemi:

- vybudovani novych retenich nadrzi v uzemi

- U staveb pro bydleni respektovat ustanoveni $a4t. 3., vyhlasky. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

- vyznait pozemky pro Zzeni kvalitnich kultivarovych travnich porosts dobrou
vsakovaci uinnosti. Pro posileni jejich vsakovacinnosti mohou byt po vyhodnoceni
jejich U innosti doplnny dale mlkymi vsakovacimi prlehy se sklony svahnejvysSe
1:5 tak, aby byly pjezdné pro zend Iskou techniku.

Pro zlepSeni retenich a odtokovych pom v uzemi a pro lokalni ochranu sidel je
navrzeno:

Katastralni Uzemi Kamenna u Trhovych Svin

- rekonstrukce — zvySeni kapacity stavajicich voami&drzi,

- vybudovani novych retenich nadrzi a suchych poldrve vymezenych lokalitach
(jihozdpadn od sidla Klazary)

- zvySeni prto né kapacity vodoteé a odstranni um lych i p irozenych pekazek

Katastralni uzemi Kondra

- rekonstrukce — zvySeni kapacity stavajicich voami&drzi,

- vybudovani nové reteni nadrze (suchy poldr) na Kondském potoce v prostoru
severn od sidla Kondra

- zvySeni prto né kapacity vodoteé a odstranni um lych i p irozenych pekazek

Rekreace

Stavajici Zivotni prostdi lze charakterizovat jako dobré az velmi dolPéloha
venkovskych sidel veSeném Uzemi mimo hlavni pmyslové zdroje zneaSt ni
s piznivymi mistnimi klimatickymi ponry vytvai podminky pro obnovu rekreaich
hodnot stavajiciho obytného i krajinného predt.

Souasti polyfunkniho vyuziti krajiny je i orientace u Uzemniho plarejména na
kratkodobou rekreaci nav¥nhik i obyvatel. V eSeni prostupnosti krajiny zakotvenim
ve ejn p istupnych mistnich a &lovych komunikaci do tUzemniho planu jsou vyény
p edpoklady pro vznik prochdzkovych tras, dale jsgena eny stavajici a navrzeny nové
cyklotrasy, ktera gedstavujici nova lokalni propojeni a okruhy.

Plochy rekreace jsou ®Seném Uzemi zastoupeny stavajicimi zahrgéighni a
chatovymi objekty. Rozsah ploch stimto gpbem vyuziti nebude do budoucna
rozsSiovan.

Rekreani funkce bude veSeném Uzemi zajdvana i na plochach vymezenych pro
ob anské vybaveni —lovychovu a sport:
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Dobyvani nerost

V e3eném Gzemi se nenachazi zadhébini loziska. Dle aktualnich UAP Trhosvinenska
jsou v daném Gzemi vymezeny pouze deschvalené prognozy — lokality.

F/ Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zp sobem vyuziti s urenim

p_evazujiciho Uelu vyuziti (hlavni_vyuziti), pokud je_mozné jej sanovit, p ipustné
vyuziti, nep ipustné vyuziti (v etn stanoveni, ve kterych plochach je vyloweno
umis_ovani staveb, zaizeni a jinych opateni pro U ely uvedené v 8§ 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popipad podmin n_p ipustné vyuziti t chto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspoadani, v etn zakladnich podminek ochrany krajinného razu (nap.
vySkoveé regulace zastavby, charakteru a struktury astavby, stanoveni rozmezi vynry
pro vymezovani stavebnich pozemka intenzity jejich vyuziti)

eSené Uzemi je Uzemnim planefen no na plochy s rozdilnym zpobem vyuZiti ve
smyslu vyhlasky . 501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na vyuZiaemi, ast druhd,
pozadavky na vymezovani ploch (dale jen vyhb01/2006 Sb.) takto:

Plochy bydleni

jako Uzemi zahrnujici zpravidla plochy staveb dzami pro bydleni, souvisejici nezbytnou
dopravni a technickou infrastrukturu, plochy @gych prostranstvi, plochy pro rodinnou
rekreaci (dle podminky 8 20 odst. 4 a 5 vyhl. 50Q& Sb.), plochy pro drobné
provozovny, sluzby, obnské vybaveni a dalSi stavby aizani, které nesnizuji kvalitu
prost edi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsoiehé s bydlenim a slouzi zejména
obyvatel m v takto vymezené ploSe.

Hlavni vyuziti:

plochy pro bytové a rodinné domy, plochy souvidegjimpravni a technické infrastruktury,
plochy pro souvisejici vejna prostranstvi, drobné sportovni a reknéatavby a zazeni

P ipustné a podmim p ipustné vyuZiti:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci (dle podmink308odst. 4 a 5 vyhl. 501/2006 Sb.),
plochy pro drobné provozovny, sluzby, abské vybaveni (s vyjimkou ploch pro budovy
obchodniho prodeje o vyme v tSi nez 1000 m2) a dalSi stavby aizeni, které nesnizuji
kvalitu prostedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsoutsloé s bydlenim a slouzi
zejména obyvatem v takto vymezené plose.

Nep ipustné vyuziti:

veSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim agustnym vyuzitim a veSkeré stavby a
innosti, jejichz negativni (nky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusSnych pedpisech nad fpustnou miru (8 13, vyhl. 137/1997 Sh.)

o Podrobn jSi len ni ploch bydleni a jejich prostorova regulace

S ohledem na specifické podminky a charalgéeneého tUzemi jsou vybrané plochy
bydleni v grafické asti UP Kamenna dale (nize uvedenymi kédy nebo xiy)de
podrobnji len ny a prostorov regulovany:

BV — plochy pro bydleni venkovského charakteru
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jako nezbytnéd podrobjsi regulace vybranych Uzemi se specifickym prvigtavby
venkovského charakteru; velikost stavebnich pozeRIR min. 800m2, gpustna max.
podlaznost 1NP s moznosti vyuzivaného podkrovim8isedlové nebo valbové a
polovalbové) zaseSeni o minimalnim sklonu 45je poZadovan maximalni soulad
s mistnim charakterem zastavby a uplatmmistniho ,tradiniho“ architektonického
tvaroslovi, stavebnich materigh stavebnich prvk

NP — po et maximaln p ipustnych nadzemnich podlazi

jako nezbytnd podrobjsi regulace Uzemi z hlediska igustné vysSkové hladiny
zastavby,

pro plochy bez uvedeného indexu NP je stanoveipagtna vySka zastavby max. do 1
nadzemniho podlazi s vyuzivanym podkrovim

konstrukni vySka nadzemniho podlaZi je stanovena na maxcras

Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydlenivgmezuje sowasn s touto
zastavitelnou plochou také souvisejici plochaeyeho prostranstvi o vyne
nejmén 1000 m2; do této plochy se nezaipévaji pozemni komunikace.

Plochy rekreace, zahradkaskeé a chatové osady

jako uzemi zahrnujici zpravidla plochy staveb dzami pro rodinnou rekreaci a drobnou
p stitelskou innost, souvisejici nezbytnou dopravni a technickdrastrukturu, plochy
ve ejnych prostranstvi, plochy pro bydleni v rodinnydbmech, plochy pro drobné
provozovny, sluzby, oanské vybaveni a dalSi stavby aizani, které nesnizuji kvalitu
prost edi ve vymezené ploSe a jsou isiiné s rekreanimi aktivitami.

Hlavni vyuziti:

plochy staveb a zi&eni pro rodinnou rekreaci a drobnoustitelskou innost, plochy
staveb a zdzeni pro sport a turistiku, plochy souvisejici domi a technické
infrastruktury, plochy pro vejna prostranstvi,

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro bydleni v rodinnych domech, plochy prolmhé provozovny, sluzby, oanské
vybaveni a dalsi stavby a zzeni, které nesnizuji kvalitu prostli ve vymezené ploSe a
jsou sluitelné s rekreanimi aktivitami.

Nep ipustné vyuziti:

veSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim agustnym vyuzitim a veSkeré stavby a
innosti, jejichz negativni (nky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusSnych pedpisech nad fpustnou miru (8 13, vyhl. 137/1997 Sh.)

o Podrobn j8i len ni ploch rekreace, zahradkdskych a chatovych osad a jejich
prostorova regulace
S ohledem na specifické podminky a charakéSeného GUzemi jsou vybrané plochy
rekreace v grafické asti UP Kamenna dale (nize uvedenymi kody nebo xiy)de
podrobnji len ny a prostorovregulovany:
NP — po et maximaln p ipustnych nadzemnich podlazi
jako nezbytnd podrobjsi regulace Uzemi z hlediska igustné vySkové hladiny
zastavby,
pro plochy bez uvedeného indexu NP je stanovefaugtna vyska zastavby do 1
nadzemniho podlazi
konstrukni vySka nadzemniho podlaZi je stanovena na maxcrds
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Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy rekresce@ymezuje so@asn s touto
zastavitelnou plochou také souvisejici plochaeyeho prostranstvi o vyne
nejmén 1000 m2; do této plochy se nezaipévaji pozemni komunikace.

Plochy ob anského vybaveni

jako uzemi zahrnujici zpravidla stavby aizani obanského vybaveni pro viévani a
vychovu, socialni sluzby, péo rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, egnou spravu,
ochranu obyvatelstva, stavby pro obchodni proddpv§chovu a sport, ubytovani a
stravovani, sluzby, du a vyzkum, lazstvi a stavby a z&eni souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a plochy ve&nych prostranstvi.

Hlavni vyuziti:

plochy staveb a z&eni pro obanské vybaveni, zejména pro viavani a vychovu,
socialni sluzby, pé o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, wgnou spravu a ochranu
obyvatelstva, staveb pro obchodni prodejpwychovu a sport, ubytovani a stravovani,
stavby a zdzeni sluzeb a drobnych provozoven, stavby &eai souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a plochy \e&nych prostranstvi.

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro sluzebni bydleni, rodinnou rekreaci,visya a zaizeni pro dopravni a
technickou infrastrukturu a pro vyrobu a skladyyy#adujicich zjiSovaci izeni dle
zakona .100/2001 Sb., o posuzovani vlima Zivotni prosedi.

Nep ipustné vyuziti:

veSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim agustnym vyuzitim a veSkeré stavby a
innosti, jejichz negativni (nky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusSnych pedpisech nad fpustnou miru (8 13, vyhl. 137/1997 Sh.)

o Podrobn jSi len ni ploch ob anského vybaveni a jejich prostorova regulace

S ohledem na specifické podminky a charakéSeného Gzemi jsou vybrané plochy
ob anského vybaveni v grafické@sti UP Kamenna dale (nize uvedenymi kody nebo
indexy) podrobnji len ny a prostorov regulovany:

NP — po et maximaln p ipustnych nadzemnich podlazi

jako nezbytna podrobjsi regulace Uzemi z hlediska igustné vySkové hladiny
zastavby,

pro plochy bez uvedeného indexu NP je stanovefugtna vyska staveb OV do 2
nadzemnich podlazi s vyuzivanym podkrovim

konstrukni vySka nadzemniho podlaZi je stanovena na ma@xrd5

OK — plochy pro kulturni zézeni

jako dopl ujici regulace ploch pro ednostni umishi objekt a zaizeni pro kulturu a
ochranu a rozvoj kulturnich hodnot spaiesti (kulturni domy, kina a divadla, cirkevni
zaizeni, vystavni a koncertni saly apod.)

OKS - plochy pro komemi zaizeni, veejnou spravu a sluzby

jako dopl ujici regulace ploch pro ednostni umishi objekt a zaizeni pro komemi

a spravni vyuziti vSeho druhu (obchod a sluzbgvsivani a ubytovani, vejna sprava,

administrativa a bankovnictvi, drobné provozovrgpvni zaizeni a sluzby, apod.)
Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy amiského vybaveni se vymezuje

sou asn s touto zastavitelnou plochou také souvisejictipoveejného prostranstvi
o vym e nejmén 1000 m2; do této plochy se nezajpévaji pozemni komunikace.
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Plochy ve ejnych prostranstvi a zelen

jako uzemi zahrnujici zpravidla plochy stavajicichavrhovanych vejnych prostranstvi,
stavby a zdzeni souvisejici dopravni a technické infrastroktplochy doprovodné zelen
a systému sidelni zelenplochy pro stavby a ze&keni obanského vybaveni a dalSich
staveb a zdzeni sluitelnych s Gelem veejnych prostranstvi.

Hlavni vyuZziti:

plochy jednotlivych druh ve ejnych prostranstvi zované nebo uzZivané ve emém
zajmu, stavby a z@&eni souvisejici dopravni a technické infrastroktuplochy
doprovodné zelena plochy systému sidelni zelenstavby a zdzeni pro obanské
vybaveni doplujici U el ve ejnych prostranstvi

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:
plochy mistnich a telovych komunikaci, plochy pro dalSi stavby aizeni sluitelnych
S U elem veejnych prostranstvi a vejnym zajmem

Nep ipustné vyuziti:

vesSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim aigustnym vyuZitim a veSkeré stavby
a innosti, jejichz negativni unky na Zzivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusnych pedpisech nad fpustnou miru (§ 13, vyhl. 137/1997 Sb.)

Plochy zelen sidelni ostatni

jako uzemi sidelni zelestabilizujici nebo zajifijici Gzemni podminky pro existenci
vyvoj vegetace v dané ploSe, zahrnujici zpravidl@emky pléhajici ke hlavnim
stavbam a zazenim fyzickych a pravnickych osob

Hlavni vyuziti:

pozemky zahrnujici zpravidla plochy zahrad a spadrk a parkov upravenych ploch,

plochy ochranné a izolai zelen a pozemky vodnich ploch a vodadter zastavném
nebo zastavitelném Gzemi sidla

P ipustné a podmim p ipustné vyuZziti:

pozemky a stavby pro sport, rekreaci a relaxaevlst a zaizeni pro adrzbu zelen
oploceni a stavby souvisejici dopravni a technickéstruktury

Nep ipustné vyuziti:

vSe ostatni nez je uvedeno, stavby dzemi, které zhorSuji podminky pro existenci
nebo vyvoj vegetace

Podrobn jSi len ni ploch srozdilngm zp sobem vyuZiti a jejich prostorova
regulace

S ohledem na specifické podminky a charaldgéeného Gzemi jsou vybrané plochy
zelen sidelni ostatni v grafickéasti UP Kamenna déale (nize uvedenymi kody nebo
indexy) podrobnji len ny a prostorov regulovany:

ZS — pozemky zelensoukromé a vyhrazené

jako nezbytna podrobysi regulace vybranych Uzemi jako dopih funkce
bydleni, rekreace vytvenim vhodného prostdi pro relaxaci a volnasoveé
aktivity na ploSe zelennebo pro pstebni a chovatelskouinnost k vlastni
spoteb .

- pipustna max. podlaznost 1.NP bez vyuzivaného pedkro

- &ikmé (sedlové nebo valbové) zaseni o minimalnim sklonu 35
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- uplatn ni mistniho tradiniho architektonického tvaroslovi, stavebnich
material a stavebnich prvkv objektu pro bydleni, ktery musi mit vegazné
mi e charakter zchého objektu (pouziti év nych nebo kamennych prvk
max. 50 % z celkové plochy fasady)

- konstruk ni vySka nadzemniho podlazi objektu je stanovenaara 250 cm,

Plochy smiSené obytné, izemi malych sidel

jako polyfunkni Gzemi mstskych jader a Uzemi malych venkovskych sidelnaptir
zpravidla plochy staveb pro bydleni, rodinnou relaie ob anského vybaveni a drobnych
ve ejnych prostranstvi, dale plochy souvisejici dopfaa technické infrastruktury a
plochy doprovodné zelenSouasti tohoto Uzemi jsou také plochy pro provozovny a
sluzby, vyrobu a sklady a dalSi stavby aizeni, které svym provozovani a technickym
za izenim nenarusuji uzivani staveb aizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu predt
souvisejiciho Uzemi a které svym charakterem a ditapa nezvySuji dopravni zat

v Uzemi.

Hlavni vyuziti:

plochy rozlinych druh funk niho vyuZziti utvéejici urbanistickou strukturu uUzemi
m stskych jader a malych venkovskych sidel; plochyg pydleni, rodinnou rekreaci,
ob anské vybaveni a drobna ema prostranstvi, plochy souvisejici dopravnicomécké
infrastruktury a plochy doprovodné zelen

P ipustné a podmim_p ipustné vyuziti:

plochy pro provozovny a sluzby, vyrobu a skladynze Istvi a dalSi stavby a Zaeni,
které svym provozovanim a technickymizanim nenarusuji uZivani staveb aizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostli souvisejiciho Uzemi a které svym charakterem a
kapacitou nezvysuji dopravni zatv Uzemi.

Nep ipustné vyuziti:
stavby a zdzeni snizujici kvalitu prostdi v této ploSe, naiklad t Zba, hutnictvi, chemie,
t zké strojirenstvi, asanai sluzby apod.

Podrobn jSi len ni ploch smiSenych obytnych, Uzemi malych sidel agjich
prostorova regulace

S ohledem na specifické podminky a charakéSeného GUzemi jsou vybrané plochy
smiSené obytné, tzemi malych sidel v grafickgti UP Kamenna dale (nize uvedenymi
kody nebo indexy) podrobji len ny a prostorov regulovany:

SV — plochy smiSené obytné venkovskeé

jako nezbytnéd podrobjsi regulace vybranych Uzemi se specifickym prvigtavby
venkovského charakteru; ipustnA max. podlaznost 1INP s moZnosti vyuZivaného
podkrovi, §ikmé (sedlové nebo valbové) z&ni o minimalnim sklonu %5uplatn ni
mistniho tradinich architektonického tvaroslovi, stavebnich natera stavebnich
prvk

NP — po et maximaln p ipustnych nadzemnich podlazi

jako nezbytnd podrobjsi regulace Uzemi z hlediska igustné vySkové hladiny
zastavby,

pro plochy bez uvedeného indexu NP je stanovefaugtna vySka zastavby do 1
nadzemniho podlazi s vyuzivanym podkrovim

konstrukni vySka nadzemniho podlaZi je stanovena na ma@xcrd5
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Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy smiSdrygné se vymezuje soasn
s touto zastavitelnou plochou také souvisejici lpdocreejného prostranstvi o
vym e nejmén 1000 m2; do této plochy se nezajpé@vaji pozemni komunikace.

Plochy dopravni infrastruktury
jako tuzemi silnini dopravni kostry zahrnujici plochy statnich silHi a Ill. t idy, mistnich

komunikaci I., 1l. a lll. tidy a uelovych komunikaci nezbytnych k zaji§tdopravni
p istupnosti veSeném uzemi
Hlavni vyuziti:

plochy silnic a mistnich a @&lovych komunikaci, vetn pozemk, na kterych jsou
umist ny sou asti komunikace, najklad naspy, z&zy, oprné zdi, mosty, doprovodné a
izola ni zele, protihlukova opaeni, a dale plochy staveb dopravnichizni a
dopravniho vybaveni, naglad autobusova nadrazi a zastavky, hromadél@vé garaze,
odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemrmiemunikaci, erpaci stanice
pohonnych hmot.

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro sluzebni bydleni, cdinské vybaveni, provozovny a sluzby, vyrobu a skkd
dalSi stavby a ze&eni, které svym funkim vyuzitim dopluji plochy dopravni
infrastruktury

Nep ipustné vyuziti:

veskeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim a@gustnym vyuzitim a veskeré stavby a
innosti, jejichz negativni unky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusnych pedpisech nad fpustnou miru (§ 13, vyhl. 137/1997 Sb.)

Plochy technické infrastruktury

jako uzemi naczenych a mistnich siti zahrnujici stavby aizemi technické
infrastruktury v eSeném tUzemi

Hlavni vyuZziti:

plochy vedeni, staveb a s nimi provozsouvisejici zdzeni technického vybaveni,
napiklad vodovod, vodojem, kanalizace, istiren odpadnich vod, staveb aizani pro
nakladani s opady, el. rozvoden, trafostanic eriekgeh vedeni, komunikaich vedeni a
elektronickych komunikanich zaizeni veejné komunikani sit, produktovody, vetn
pozemk souvisejici dopravni infrastruktury, doprovodnéaa ni zelen.

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro sluzebni bydleni, cinské vybaveni, provozovny a sluzby, vyrobu a skkad
dalSi stavby a z&eni, které svym funkim vyuzitim dopluji plochy technické
infrastruktury.

Nep ipustné vyuziti:

veSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim agustnym vyuzitim a veSkeré stavby a
innosti, jejichz negativni (nky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusSnych pedpisech nad fpustnou miru (8 13, vyhl. 137/1997 Sh.)

Plochy vyroby a skladovani

jako uzemi vyrobnich a skladovacich areahhrnuji zpravidla plochy staveb a zzeni
pro vyrobu a skladovani, provozovny a sluzby, pta@md Iskych staveb a zi&eni, dale
plochy souvisejici dopravni a technické infrastankta plochy doprovodné zelen
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Hlavni vyuZziti:

plochy rozlinych druh vyroby a skladovani, provozoven a sluzeb a ploghy
zemd Iskou vyrobu vetn ploch souvisejici dopravni a technické infrastuokta plochy
doprovodné zelen

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro tzbu, hutnictvi, tZké strojirenstvi, chemii, plochy pro souvisejiizebni
bydleni a obanské vybaveni, stavby a zgeni veejné dopravni a technické infrastruktury;
fotovoltaické elektrarny jako vedlejSi nebo ddmvé vyuziti na zaklad souhlasného
stanoviska samospravy sta Trhové sviny

Nep ipustné vyuziti:

vesSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim a@gustnym vyuzitim a veskeré stavby a
innosti, jejichz negativni unky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p isluSnych pedpisech nad fpustnou miru (8§ 13, vyhl. 137/1997 Sb.); fotovicka

elektrarny jako hlavni vyuziti tzemi

Podrobn jSi len ni ploch vyroby a skladovani a jejich prostorova egulace
S ohledem na specifické podminky a charakéseného Uzemi jsou vybrané plochy
vyroby a skladovani v grafickéasti UP Kamenna déle (nize uvedenymi kody nebo
indexy) podrobnji len ny a prostorov regulovany:
NP — po et maximaln p ipustnych nadzemnich podlazi
jako nezbytnd podrobji regulace Uzemi z hlediska igustné vySkové hladiny
zastavby,
pro plochy bez uvedeného indexu NP je stanovemaugtnd vySka zastavba do 2
nadzemnich podlazi s vyuzivanym podkrovim
konstrukni vySka nadzemniho podlazi je stanovena na maxcrds

Plochy vodni a vodohospod&ké

jako uzemi vodnich ploch a koryt vodnich tak jiné plochy urené pro pevaZzujici
vodohospodd&ké vyuziti

Hlavni vyuZziti:

plochy vodnich ploch a koryt vodnich toka jiné plochy urené pro pevazujici
vodohospod&ké vyuziti vetn staveb a s nimi provozrsouvisejici zdzeni dopravniho
technického vybaveni a ploch doprovodné a izdlaelen.

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro stavby a z&eni umoZujici sportovni a rekreai aktivity na danych vodnich
plochach, napklad pistavy, mola, skluzavky apod., dale stavby aizzmi doplujici
systém vodohospodgtvi eSeného Uzemi, ndklad protipovodova opateni, moély,
mok ady, baziny

Nep ipustné vyuziti:

veSkeré stavby annosti nesouvisejici s hlavnim agustnym vyuzitim a veSkeré stavby a
innosti, jejichz negativni (nky na Zivotni prosedi pekrauji limity uvedené

v p islusSnych pedpisech nad fpustnou miru (8 13, vyhl. 137/1997 Sh.)

Plochy zemd Iské

jako uzemi jednotlivych drutzemd Iského pdniho fondu (dale jen ZPF) pro ¢vaZzujici
zemd Iské vyuziti
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Hlavni vyuZziti:
plochy ZPF, plochy staveb a #zzeni a jinych opagéni pro zemd Istvi a plochy souvisejici
dopravni a technické infrastrukturyatn ploch doprovodné a izolai zelen.

P ipustné a podmim_p ipustné vyuziti:

zm na vyuziti pozemk na ornou pdu, louky a pastviny, sady a vinice, plochy lesni,
plochy pirodni, plochy smiSené nezastagho Uzemi, vodni plochy a vodote za splnni
podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakonmyedpis .

Nep ipustné vyuZiti:
vSe ostatni nez je uvedeno.

Plochy lesni

jako Uzemi zaji$ijici vyuziti ploch pozemlpro les
Hlavni vyuziti:

zejména plochy uené k plnni funkci lesa

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pro stavby a z&zeni lesniho hospoddvi a plochy souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, zmna vyuziti pozemk na plochy ZPF, plochy frodni, plochy smiSené
nezastameho Uzemi, vodni plochy a vodate za splnni podminek vyplyvajicich ze
zakonnych a podzéakonnychegpis ; vSechny stavby ainnosti v ochranném pasmu lesa
(50m) nebo na lesnich pozemcich mohou byt realizpy®duze se souhlasemigiusného
organu statni spravy ledez ohledu na udaje v tomto Uzemnim planu.

Nep ipustné vyuziti:
vSe ostatni nez je uvedeno.

Plochy p irodni

jako Uzemi zajigjici podminky pro ochranu pody a krajiny

Hlavni vyuZziti:

plochy zahrnujici zpravidla Uzemi chr&ae krajinné oblasti, plochy v ostatnich zvlast
chrannych Uzemich, plochy evropsky vyznamnych lokalietm pozemk smluvn
chran nych, plochy biocenter a biokoridor

P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy souvisejici dopravni a technické infrastomkt drobné UGelové stavby, zmma
vyuziti ploch na plochy ZPF, plochy lesni, plochwiSené nezastaného Gzemi, vodni
plochy a vodotee, za splnni podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakehny
p edpis .

Nep ipustné vyuziti:
vSe ostatni nez je uvedeno.

Plochy smiSené nezastamého Uzemi

jako uzemi, kde s ohledem na charakter nezasééno Uzemi nebo jeho ochranu neni
U elné jeho dalSilen ni, napiklad plochy ZPF, lesni, plochy vodni a vodohospski&
Hlavni vyuZziti:

plochy zahrnujici zpravidla plochy @wné k pinni funkci lesa, plochy ZPF, plochy vodni
ploch, vodotei a vodohospodékého vyuziti
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P ipustné a podmim p ipustné vyuziti:

plochy pirozenych a dgrod blizkych ekosystéma plochy staveb a Zaeni souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Zm na vyuZziti pozemk na plochy ZPF, plochy prodni, plochy smiSené nezastagho
Uzemi, vodni plochy a vodote za splnni podminek vyplyvajicich ze z&konnych a
podzakonnych gdpis .

Nep ipustné vyuZziti:
vSe ostatni nez je uvedeno.

G/ Vymezeni veejn prosp Snych staveb, veejn prosp Snych opateni, staveb a opateni
k zajiS ovani obrany a bezpenosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze préwv
k pozemk m a stavbam vyvlastnit

Vymezeni veejn prospsSnych staveb (VPS) a \@n prospsSnych opaeni (VPO), pro
které Ize prava k pozemin vyvlastnit je zpracovano tabulkowna jednotliva katastralni
Uzemi, vetn jejich asti.

Katastralni Uzemi Kamenné u Trhovych Svin

islo . .
VPS.VP( Oznaeni VPS, VPO Zdvodn ni
Navrhované mistni a élové komunikace, .
chodniky, sjizdné chodniky a hlavnigptahy Dopravnllmfrastrulftura,'
VPS 1 ’ P P S odstranni dopravnich zavad,
v etn stavebnich Uprav — rozsni, kizeni a S . ., .
- zajist ni dopravni obsluhy uzeni
sm rovych oblouk
VPS 2 Navrhovane v ogloqunl a kanalird ady, Technicka infrastruktura
vodohospod&ké objekty
01 Toky — Protipovodova opateni KlaZzary —3x
suchy poldr a priieh
02 | Toky — Obnova nahonu Kamenna
03 | Vodovod -Dopln ni vodovodni sitKamenn| pysileni protipovocbvého a
04 | Vodovod — AT stanice pro osadu Kondra |vodohospod&kého systému
- - daného Gzemi
05 | Vodovod — Zasobnad pro osadu Kondra
06 | Kanalizace — Kanalizai si Kamenna
Kanalizace — OV Kamenna v. pasma
07 )
ochrany prosedi
Navrhované stavby energetické SftN a Technicka infrastruktura —
VPS 3 : SRR ;
trafostanice rozSieni stav. trafostanice
VPO 1 | ZvySovani retemi schopnosti Gzemi Podpora ochrany ZP a NM
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VPO 2 | ZaloZeni prvk USES Ochrana ZP
VPO 3 | Ochrana archeologickéhadéttvi Ochrana kulturnich hodnot tzemi
Katastralni zemi Kondra
islo Oznaeni VPS, VPO Zdvodn ni

VPS,VP( ’
VPS 2 Navrhovane v O(ElOVOdI’]I a kanaliza ady, Technicka infrastruktura

vodohospod&ke objekty

01 | Toky — Vodni plocha pod osadou Kondra | pysileni protipovocbvého a

02 |Vodovod — Zasobnad pro osadu Kondra |vodohospod&kého systému

. daného uzemi

03 | Vodovod — Vodovodni siKondra
VPO 1 | ZvySovani retemi schopnosti Uzemi Podpora ochrany ZP a NM
VPO 2 | Zalozeni prvk USES Ochrana ZP
VPO 3 | Ochrana archeologickéhadittvi Ochrana kulturnich hodnot tzemi

Ve ejn prospsSné opaeni (VPO 1) pro snizovani ohrozeni v Uzemi povaana jinymi

p irodnimi katastrofami z hlediska ochrany ZP a neibébo majetku (nap Gpravy vodnich
ploch a tok, Upravy terénnich konfiguraci a vzrostlé ze)eplati obecn pro celé eSené
tzemi UP Kamenna.

Stavebni opaeni (SO) k zajiovani ochrany obyvatelstva, obrany a bemnpsti statu a
vymezeni ploch pro asanaci (AP), pro které Ize @tapozemkm vyvlastnit.

Zvlastni zajmy Ministerstva obrany R

Celé spravni uzemi obce Kamenna se nachazi ve eyr@ezlzemi Ministerstva obrany
R. Jednd se o ochranné pasmo radioloike zaizeni (OP RLP), které je nutno
respektovat podle ustanoveni § 37 zakond9/1997 Sbh. o civilnim letectvi a 0 zm a
dopln ni zadkona . 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikani. V tonzenti Ize umistit a
povolit nize uvedené stavby jen na zakladvazného stanoviska MCR (dle ustanoveni §
175 odst. 1 zakona 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebadu).

Jedna se o stavby:

- vystavba, rekonstrukce a opravy damisit, rychlostnich komunikaci, silnic I., 1. a
. t idy,

- vystavba a rekonstrukce Zeleamich trati a jejich objekt

- vystavba a rekonstrukce letigSech druh v etn zaizeni,

- vystavba vedeni VN a VVN,

- vystavba vtrnych elektraren,



) _Opateni obecne povahy
Uplné znni UP Kamenna po vydani zmy .1, 2, 3
42

- vystavba radioelektronickcych Zaeni (radioveé, radiolokai, radionavigani,
telemetricka) vetn anténnich systéma oprnych konstrukci (nap zakladnové
stanice)

- vystavba objekt a zaizeni nad 30 m a vice nad terénem

- vystavba vodnich néadrzi @hrady, rybniky)

- vystavba objekt tvo icich dominanty v terénu (napozhledny).

Stavebni opatni souvisejici s ochranou obyvatelstva, dle §y&0asky . 380/2002 Sb.,
k piprav a provadni ukol ochrany obyvatelstva, jsou pr@Sené Uzemi uvedeny v
rozsahu pedanych podkladv navaznosti na Havarijni plan Jitleského kraje:

- Ochrana tzemi pd pr chodem prlomové viny vzniklé zvlaStni povodni
Zaplavové uzemi Svinenského potoka Q 100

Prochéazi vychodnim okrajeresenym Gzemim na rozhrani katastumberk u Novych
Hrad , a P in u Trhovych Svin. Jedna se pvazn o neobydlené plochy volné
krajiny, kde UP Kamenna negta s Zadnymi zastavitelnymi plochami.

- Zony havarijniho planovani

Z mimo &dnych udalosti vedenych v Havarijni planu Jéského kraje fchazeji na
spravnim Uzemi obce Kamenna v uvahu:

havérie spojené s infrastrukturou
plosné lesni pozary

epidemie nemoci

epizootie nemoci hospodkého zviectva
epifitie nemoci a Skdc na kulturach

sn hové kalamity

povodn a zaplavy lokélniho charakteru
havarijni zneiSt ni vody pirodnimi vlivy
havéarie — dopravni nehody

havarie — spojené s unikemepravovanych nebezpgych latek pi Zeleznini nebo
silni ni p eprav.

- Ukryti obyvatelstva v dsledku mimoadné udalosti

V ramci Uprav je zabezpevan zejména jvod vzduchu, utsn ni, zesileni Unosnosti
stropnich konstrukci podpami, zv tSeni zapushi Ukryt nasypy a provedeni opahi

k nouzovému opushi Ukrytu.

Sou asny stav trvale zijicich obyvatel odpovida kapaiitprovizovaného ukryti. UP
uvazuje s dlouhodobym nd&tem o cca 50 obyvatel.

V p ipad novych objekt by mla byt zachovana moZznost Upravy improvizovanych
Ukryt budovanych svépomoci s ochrannym koeficientem Ko B0, které zlepSi

dob hové vzdélenosti v obci.



) _Opateni obecne povahy
Uplné znni UP Kamenna po vydani zmy .1, 2, 3
43

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Pro mistni evakuaci budou vyuZity ubytovaci kapacitobci i do asn nouzové
umist ni do rodin. S ubytovani evakuovanych obyvatehygh mist Jihoeského kraje
neni v obci poitano.

Skladovani materialu CO a humanitarni pomaoci

Se zizenim skladui ulozist materidlu CO neni na Gzemi obce ipéno. Pro vybrané
kategorie obyvatelstva (vyhl.. 380/2002 Sb.) bude skladovan material centr&im
skladu HZS Jihceského kraje a v fpad pot eby rozvezen a vydan.

Pé i obecniho (adu bude v ppad poteby zizeno a personalreajist no zaizeni CO
k vydeji PIO.
Je planovano v gobnosti OU vydat dle zpracovanéhelgedu material CO u:
Skolskych zazeni
zdravotnickych zazeni
socialnich zdzeni
osob neumishych dle 1-3.

Vymezeni a uskladmi nebezpenych latek mimo sowasn zastavna Uzemi a
zastavitelna uzemi

Se skladovanim nebezpgch latek se veseném tzemi UP Trhové Sviny neipé.

Zachranné, likvidani a obnovovaci prace pro odstrahsnizeni Skodlivych (nk
kontaminace, vzniklych pmimo adné udalosti

Zachrannymi pracemi se rozuminnost k odvraceni nebo omezeni bezpsahktiho
p sobeni rizik vzniklych mima@dnou udalosti ohroZujici Zivoty, zdravi, majetebm



H/  Vymezeni dalSich veejn prosp Snych staveb a veejn _prosp Snych opat eni, pro které
Ize uplatnit p_edkupni pravo

CH/ Vymezeni ploch koridor _Uzemnich rezerv a stanoveni moZzného budouciho wytiz
v etn podminek pro jeho prov__eni




I/ Stanoveni kompenzanich opat eni

NJj loch a koridor ch je rozhodovani o zmnach v tzemi
zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek prejich po izeni a pim __ené
Ih_ty pro vloZeni dat o této studii do evidence Uzemrplanovaci _innosti

K/ Stanoveni poadi zm n v Uzemi (etapizace)




L/ Udaje o po tu list _uzemniho planu a potu vykres k n mu p ipojené grafické asti




